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Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına 
ilişkin bilgiler:  
 
 

• Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli 
aralıklarla dinlendiriniz.  

• Makinenizi ısı kaynaklarından (direkt güneş ışığı, 
soba, radyatör, kalorifer peteği vb. ) koruyunuz. 

• Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık 
sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden 
kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından 
koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke 
elektriğinde voltaj düşmesi ya da yükselmesi gibi 
problemler yaşıyorsanız, makinenizin bulunduğu yere 
regülatör taktırmanız makinenizi verimli 
kullanabilmenize yardımcı olacaktır.  

• Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka 
zamanında yapınız. 

• Makinenizi mutlaka kullanma kılavuzunda tarif edilen 
şekilde çalıştırınız.  

 



KULLANIM KILAVUZU
Bu dikifl makinesi evde kullan›m için tasarlanm›flt›r.
Bu dikifl makinesi, denetimsiz olarak çocuklar veya engelli kifliler taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.

ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
Bir dikifl makinesini kullan›rken, afla¤›dakiler de dahil olmak üzere, temel güvenlik önlem-
lerine mutlaka uyulmal›d›r:
Bu dikifl makinesini kullanmadan önce bütün talimatlar› okuyun.

ΩTEHL‹KE- Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için:

Asla makineyi, fifli prize tak›l› olarak b›rakmay›n. Kullan›mdan hemen sonra ve te-
mizlemeden önce mutlaka fifli prizden çekin.

ΩUYARI- Yanma, yang›n, elektrik çarpmas› veya yaralanma ris-
kini azaltmak için:

1. Makinenin bir oyuncak olarak kullan›lmas›na izin vermeyin. Bu makine çocuklar tara-
f›ndan veya onlar›n yak›n›nda kullan›ld›¤›nda afl›r› dikkat edilmelidir.

2. Bu makine, sadece bu kullan›m k›lavuzunda belirtilen amaçlar için kullan›lmal›d›r. Sadece
üretici taraf›ndan tavsiye edilen ve bu kullan›m k›lavuzunda belirtilen parçalar› kullan›n.

3.  Kablo veya fifl hasarl› ise, makine düzgün çal›flm›yorsa, düflürülmüfl veya hasar gör-
müflse ya da suyun içine düflmüflse asla bu makineyi çal›flt›rmay›n. Kontrol, tamir,
elektrik veya mekanik ayarlama için makineyi en yak›n yetkili servise götürün.

4. Makineyi asla havaland›rma delikleri kapal› iken çal›flt›rmay›n. Toz, kumafl at›klar›n› ve
bol elbiseleri makinenin havaland›rma deliklerinden ve pedaldan uzak tutun.

5. Deliklere herhangi bir fley sokmay›n.
6. Makineyi evin d›fl›nda kullanmay›n.
7. Aeorosol (sprey) ürünlerin kullan›ld›¤› veya oksijenin bulundu¤u yerlerde makineyi çal›flt›rmay›n.
8. Kapatmak için, güç dü¤mesini kapat›n ( “�” sembolü) ve ard›ndan fifli prizden çekin. 
9. Fifli prizden çekerken kablodan tutmay›n. Fifli çekmek için, kablodan de¤il, fiflten tutun. 
10. Parmaklar›n›z› hareketli parçalardan uzak tutun. Dikifl makinesinin i¤nesi etraf›ndan

çal›fl›rken afl›r› dikkat gereklidir.
11 Daima uygun bir i¤ne plakas›n› kullan›n. Yanl›fl plaka i¤nenin k›r›lmas›na sebep olabilir.
12. Bükülmüfl i¤neleri kullanmay›n.
13. Dikifl yaparken kumafl› itmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, i¤ne k›r›labilir. 
14. ‹¤ne bölgesinde  i¤neye iplik takma, i¤neyi de¤ifltirme, masuraya iplik sarma veya bas-

k› aya¤›n› de¤ifltirme gibi ifllemleri yapmadan önce makineyi kapat›n  ((�) simgesi). 
15. Kapaklar› ç›kart›rken, ya¤lama yaparken veya kullan›m k›lavuzunda belirtilen herhangi

bir ayarlama ifllemini yaparken daima fifli prizden çekin.
16. Pedal› dikkatli kullan›n ve yere düflürmemeye dikkat edin. Üstüne herhangi bir fley

koymamaya dikkat edin.
17. Makineyi kald›rmak ve tafl›mak için sadece kolu kullan›n.
18. Makineyi veya makinenin kaplamas›n› do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz b›rakmay›n. Ayn›

zamanda, makineyi çok s›cak veya rutubetli alanlara yerlefltirmeyin.

BU KILAVUZU SAKLAYIN
Bak›m ifllemi yetkili bir servis teknisyeni taraf›ndan yap›lmal›d›r.  

SINGER®, Singer Limited fiirketinin tescilli bir ticari markas›d›r. 
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ANA PARÇALAR

1. Kol  
2. Üst Kapak
3. Horoz (iç tarafta)
4. Al›n kapa¤›
5. ‹plik Kesme Dü¤mesi 
6. H›z Kontrol Dü¤mesi 
7. ‹¤neyi ‹ndirme- Kald›rma/ Yavafl Dikifl Dü¤mesi
8. Geri Dikifl Dü¤mesi
9. Çal›flt›rma/Durdurma Dü¤mesi

10. Yard›mc› tabla (Aksesuar kutusu)
11. Bask› Aya¤› Kald›rma Kolu
12. ‹leri/Geri Ayar Vidas› 
13. Pedal 
14. Elektrik Fifli 
15. Volan
16. Güç Dü¤mesi
17. Terminal Kutusu
18. Pedal jak›
19. Do¤rudan Dikifl Seçme Dü¤meleri 
20. DÜZELTME Dü¤mesi 
21. Punteriz Dü¤mesi 
22. Çift ‹¤ne Dü¤mesi 
23. Pratik Dikifl Dü¤mesi
24. Dekoratif & Harf Dikifl Dü¤mesi
25. Likit Kristal Gösterge (L.C.D.)
26. ‹fllev Dü¤meleri (F1 - F5)
27. Silme Dü¤mesi
28. Tarama Dü¤meleri 
29. ‹mleç Dü¤meleri 
30. ‹plik kesici
31. ‹lik Açma Kolu
32. ‹¤neye ‹plik Takma Kolu
33. ‹¤neye ‹plik Tak›c›
34. Bask› Aya¤› Kelebek Vidas›
35. Bask› Aya¤› Tutucusu
36. Bask› Aya¤›
37. Kumafl Besleme Difllileri
38. ‹¤ne S›kma Ba¤c›¤› Vidas›
39. ‹¤ne ‹pli¤i K›lavuzu
40. ‹¤ne 
41. Masura Kapa¤› Mandal›
42. Masura Kapa¤›
43. Diflli Plakas›
44. Diflli Düflürme Kolu
45. Desen Tablosu
46. ‹plik k›lavuzu 
47. ‹plik k›lavuzu 
48. Masura Sar›c› ‹plik K›lavuzu
49. ‹plik Tansiyonu Regülatörü
50. Masura Deste¤i 
51. Keçe rondelas›
52. LCD Ekran Kontrast Ayar Dü¤mesi 
53. Yard›mc› Masura Tutucusu
54. Masura Sar›c› Mili
55. Masura Sar›c› Stoplay›c›s›
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AKSESUARLAR

Aksesuarlar, aksesuar kutusunun içindedir. (Son-
raki sayfaya bak›n, [YARDIMCI TABLA])

1. ‹¤ne Kutusu 

2. 4 Masura (1 tanesi makineye tak›lm›flt›r)
3. Dikifl Sökme Aparat› 
4. F›rça
5. Keçe Rondelal› Yard›mc› Masura Pimi
6. Tornavida
7. ‹¤ne Plakas› Tornavidas› 
8. ‹plik Kapa¤› (makine ile birlikte verilir).
9. Küçük ‹plik Kapa¤›

10. Dikifl K›lavuzu ve Vida
11. Sürfile Dikifl Aya¤› (C)
12. Gizli Dikifl Aya¤› (D)
13. Fermuar Aya¤› (E)
14. Dar Kenar K›v›rma Aya¤›
15. Dü¤me Dikme Aya¤›
16. Saten Aya¤› (B)
17. Kapitone Dikifl Çubu¤u
18. Aç›k Parmak Aya¤›
19. Kordonlama Aya¤›
20. Düz Dikifl/Yama Kapitone Dikifl Aya¤›
21. Yama Nak›fl Aya¤›
22. Düzgün Besleme Aya¤›
23. ‹lik Açma Aya¤› (F) ve Alt Plaka
24. Genel Amaçl› Ayak (makine ile birlikte veril-

mifltir) (A) 

* Bu makinenin bir Ekstra Genifl Tablas› bulun-
maktad›r. (Bkz. sayfa 11)

Kullan›lmad›¤› zaman makineyi toz kapa¤› ile
örtün.
a. Ön kapa¤› kendinize do¤ru açarak bu k›lavuzu

saklayabilirsiniz. 

Bu kapa¤›n içindeki dolgu köpü¤ü ç›karmay›n. 
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TOZ KAPA⁄I

2. 4 Masura (1 tanesi makineye tak›lm›flt›r)
3. Dikifl Sökme Aparat› 
4. F›rça
5. Keçe Rondelal› Yard›mc› Masura Pimi
6. Tornavida
7. ‹¤ne Plakas› Tornavidas› 
8. ‹plik Kapa¤› (makine ile birlikte verilir).
9. Küçük ‹plik Kapa¤›

10. Dikifl K›lavuzu ve Vida
11. Sürfile Dikifl Aya¤› (C)
12. Gizli Dikifl Aya¤› (D)
13. Fermuar Aya¤› (E)
14. Dar Kenar K›v›rma Aya¤›
15. Dü¤me Dikme Aya¤›
16. Saten Aya¤› (B)
17. Kapitone Dikifl Çubu¤u
18. Aç›k Parmak Aya¤›
19. Kordonlama Aya¤›
20. Düz Dikifl/Yama Kapitone Dikifl Aya¤›
21. Yama Nak›fl Aya¤›
22. Düzgün Besleme Aya¤›
23. ‹lik Açma Aya¤› (F) ve Alt Plaka
24. Genel Amaçl› Ayak (makine ile birlikte veril-

mifltir) (A) 

* Bu makinenin bir Ekstra Genifl Tablas› bulun-
maktad›r. (Bkz. sayfa 11)



YARDIMCI TABLA

a.YARDIMCI TABLANIN ÇIKARILMASI
Parma¤›n›z› tablan›n sol alt taraf›ndan sokun
ve sola do¤ru kayd›r›n. Tablay› sa¤ taraftan ta-
k›n.

b.AKSESUAR KUTUSUNUN AÇILMASI
Parma¤›n›z› aksesuar kutusunun sol taraf›na
sokun ve kendinize do¤ru çekin.

A.Bask› aya¤›n›n de¤ifltirilmesi
1. ‹¤ne en yüksek konuma ayarlan›ncaya kadar

volan› kendinize do¤ru çevirin.
2. Bask› aya¤› kald›rma kolunu kald›r›n.
3. Bask› aya¤› çözme kolunu kendinize do¤ru çe-

kerek bask› aya¤›n› ç›kar›n. 
4. Pimi, bask› aya¤› tutucusundaki yuvan›n hemen al-

t›na gelecek flekilde istedi¤iniz aya¤› yerlefltirin.
5. Bask› aya¤› kald›rma kolunu indirin ve bask›

aya¤› yerine oturacakt›r.

B. Bask› aya¤› tutucusunun ç›kar›lmas›
Özel bir bask› aya¤›n› takarken veya makineyi te-
mizlerken, bask› aya¤› tutucusunu ç›karmal›s›n›z.
1. Bask› aya¤›n› ç›kar›n.
2. Bask› aya¤› kelebek vidas›n› gevfletip bask›

aya¤› tutucusunu ç›kar›n.
3. Tutucuyu yeniden takmak için, bask› aya¤›n›n

alt›ndan yukar› do¤ru sonuna kadar çekin.
4. Kelebek viday› s›k›n
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Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 
Bask› aya¤›n› de¤ifltirmeden önce güç
dü¤mesini kapat›n.

Bask› aya¤›, yapt›¤›n›z dikifle veya ifle göre de-
¤ifltirilmelidir.

BASKI AYA⁄ININ
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹



‹⁄NEN‹N TAKILMASI

Dikilecek kumafla göre uygun tipte ve büyüklükte
bir i¤ne seçin.

1. ‹¤ne en yüksek konuma ayarlan›ncaya kadar
volan› kendinize do¤ru çevirin.

2. ‹¤ne s›kma ba¤c›¤› vidas›n› gevfletin.
3. ‹¤neyi ç›kar›n. 
4. ‹¤neyi, düz taraf› arkaya gelecek flekilde i¤ne s›kma

ba¤c›¤›na tak›n ve sonuna kadar yukar› do¤ru itin.
5. ‹¤ne ba¤c›¤› vidas›n› s›k›n. 

a. Bükülmüfl veya körelmifl i¤ne kullanmay›n. ‹¤-
neyi düz bir plakan›n üzerine yerlefltirerek düz-
gün olup olmad›¤›n› kontrol edin.

Hafif- jorjet,
organze, ince
yün, tafta, ipek
vs.

2000 
gri band

9/70-11/80

11/80-14/90

14/90-16/100

11/80-14/90
Örgü ve sentetik

kumafl i¤nesi

2000 
gri band

2000 
gri band

2001 
yeflil band

2001 
yeflil band

Pamuk #80-100
‹pek 60 - 80
Sentetik 80 -100

Pamuk 50 -80
‹pek 50
Sentetik 50 -80

Pamuk 40 -50
‹pek 50
Sentetik 50 -60

Sentetik 50 -80
‹pek 50
Polyester

Hafif a¤›rl›kta-
gingham, pike,
keten, pamuk,
saten, ince kadi-
fe, kadife.

Streç – çift
örgülü, triko,
spandeks, jarse

Sweatshirt, Ma-
yo, Çift Örgülü,
Süveter Örgü

Polyester

Deri 2032 Deri

A¤›r- gabardin,
tvit, kot.

Kumafl›n Tipi ‹¤ne
Büyüklü¤ü

‹¤ne 
büyüklü¤ü

‹¤ne tipi

Daha iyi dikifl sonuçlar› için bir Singer marka i¤ne kullan›n.

‹¤ne ve ipli¤in boyutunu, dikilecek kumafla uygun olarak seçin.
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Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 
‹¤neyi ç›karmadan önce makineyi kapat›n.

KUMAfi, ‹⁄NE, ‹PL‹K
TABLOSU



F‹fi‹N PR‹ZE TAKILMASI

1. Makineyi dengeli bir masan›n üstüne koyun.
2. 2 delikli fifli terminal kutusuna yerlefltirerek

elektrik fiflini makineye ba¤lay›n. 
3. Elektrik fiflini prize tak›n.
4. Açma/kapatma dü¤mesini aç›n. 
5. Makine çal›flmaya bafllad›¤›nda bir lamba yanacakt›r.
6. Kapatmak için, güç dü¤mesini kapat›n ( “�” sem-

bolü) ve ard›ndan fifli prizden çekin. 
ABD VE KANADA’DAK‹ KULLANICILAR ‹Ç‹N:
KUTUPLU F‹fi B‹LG‹LER‹ 

Pedal› kullanarak aya¤›n›zla bafllama, durma ve
h›z› kontrol edebilirsiniz. Pedal ba¤land›¤›nda ça-
l›flt›rma/durdurma dü¤mesi çal›flmayacakt›r.
(Bkz. sayfa 10)
1. Açma/kapatma dü¤mesini kapat›n (� sembolü). 
2. Pedal fiflini, makine üzerindeki girifle iterek tak›n.
3. Pedal› ayaklar›n›za göre ayarlay›n.
4. Açma/kapatma dü¤mesini aç›n. 
5. Makine çal›flmaya bafllad›¤›nda bir lamba yanacakt›r.
6. Pedala ne kadar sert basarsan›z, makine o ka-

dar h›zl› dikifl yapacakt›r. Pedal b›rak›ld›¤›nda
makine duracakt›r.

1. Pedal› takarken, makineyi kapat›n.
2. Pedal› dikkatli kullan›n ve yere düflürmemeye

dikkat edin. Üstüne herhangi bir fley koyma-
maya dikkat edin.

3. Sadece bu makine ile birlikte verilen pedal›
kullan›n. (4C-337B Tipi)

Bu cihaz›n kutuplu bir fifli vard›r (bir ucu di¤erinden daha genifl). Elektrik çarpmas› riskini azaltmak
için, bu fifl kutuplu bir prize sadece bir yönde tak›labilir. Fifl prize girmezse, fifli ters çevirin. Fifl hala
prize uymuyorsa, uygun bir priz takmak üzere yetkili bir elektrikçiye baflvurun.  Kesinlikle fifli herhangi
bir flekilde de¤ifltirmeyin. 
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TEHL‹KE: Elektrik çarpmas› riski-
ni azaltmak için: 

Asla makineyi, fifli prize tak›l› olarak b›rakmay›n.
Kullan›mdan hemen sonra ve bak›mdan önce
mutlaka fifli prizden çekin.

UYARI: Yanma, yang›n, elektrik
çarpmas› veya yaralanma riskini
azaltmak için: 

Fifli prizden çekerken kablodan tutmay›n. Fifli
çekmek için, kablodan de¤il, fiflten tutun.

Ω

UYARI: Yanma, yang›n, elektrik
çarpmas› veya yaralanma riskini
azaltmak için: 

Ω

Ω

PEDAL



PARÇALARIN ‹fiLEVLER‹

A.ÇALIfiTIRMA/DURDURMA DÜ⁄MES‹ 
Çal›flt›rma/durdurma dü¤mesine bas›ld›¤›nda ma-
kine çal›flmaya bafllayacak ve dü¤meye ikinci kez
bas›ld›¤›nda ise makine duracakt›r. Dikiflin bafl-
lang›c›nda makine yavafl dönecektir. 

MON‹TÖR LAMBASI 
Yeflil Lamba “YANIK”
Dikifle haz›r veya masura sar›l›yor.  
K›rm›z› Lamba “YANIK” 
Pedal afla¤› konumda de¤il veya ilik açma kolu
indirilmemifl. 
K›rm›z› lamba yanarsa, çal›flt›rma/durdurma dü¤-
mesine bas›lsa bile makine bafllamayacakt›r. 

Üst iplik tak›lmam›flsa, makine birkaç dikiflten
sonra duracakt›r. (Üst iplik sensörü)
Not:
Pedal ba¤land›¤›nda çal›flt›rma/durdurma dü¤me-
si çal›flmayacakt›r. 

B. GER‹ D‹K‹fi DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, makine geriye do¤ru
dikifl yapmaya devam edecek ve dü¤me b›rak›ld›-
¤›nda makine duracakt›r.

Not:
Pedal ba¤l› iken, bu dü¤meye bas›ld›¤›nda maki-
ne geri dikifl yapacakt›r.
Dü¤me b›rak›ld›¤›nda, makine tekrar ileri do¤ru
dikifl yapacakt›r.

C.‹⁄NEY‹ ‹ND‹RME- KALDIRMA/ YAVAfi
D‹K‹fi DÜ⁄MES‹ 

Dikifl yap›lmad›¤› zaman, bu dü¤meye bas›ld›¤›n-
da, i¤nenin pozisyonu yukar› veya afla¤› do¤ru de-
¤iflecektir. Dikifl dikerken, bu dü¤meye bas›ld›¤›n-
da makine düflük h›zda dikifl yapacakt›r. Bu dü¤-
meye tekrar bas›ld›¤›nda eski h›za dönülecektir. 

D. HIZ KONTROL DÜ⁄MES‹ 
Dü¤me sa¤a do¤ru kayd›r›ld›¤›nda makine daha h›zl›
ve sola kayd›r›ld›¤›nda ise daha yavafl dikifl dikecektir. 
Not:
Pedal ba¤land›¤›nda, bu dü¤me maksimum h›z› s›n›rlar. 

E. BASKI AYA⁄I KALDIRMA KOLU
Bask› aya¤›, bu kol kullan›larak kald›r›l›r veya indi-
rilir. Not: Bask› aya¤› yukar› kald›r›ld›¤›nda makine
çal›flmayacakt›r. (Masura sarma ifllemi d›fl›nda).
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EKSTRA GEN‹fi TABLA 

F. ‹PL‹K KESME DÜ⁄MES‹ 
Dikiflten sonra üst ve masura ipliklerini kesmek
için bu dü¤meye bas›n. 
Makine her iki ipli¤i otomatik olarak kesecektir. 
D‹KKAT  
1. Makinede kumafl yokken veya iplikleri kesmek

gerekmedi¤i zaman bu dü¤meye basmay›n.
‹plik dolanarak hasara sebep olabilir. 

2. #30’dan daha kal›n ipli¤i, naylon ipli¤i ve di¤er
özel iplikleri keserken bu dü¤meyi kullanmay›n. 
Bu durumda, iplik kesiciyi (H) kullan›n. 

E. D‹fiL‹ DÜfiÜRME KOLU 
Kumafl difllileri, bask› aya¤›n›n hemen alt›ndan,
i¤ne plakas›ndan yukar› do¤ru ç›k›nt› yapar. ‹fllev-
leri, dikilen kumafl› hareket ettirmektir. Diflli düflür-
me kolu, kumafl difllilerini kontrol eder. S›radan di-
kifl için, kolu sa¤a do¤ru itin. Bu, besleme difllileri-
ni en yüksek konuma kald›r›r.  Ço¤u dikifl koflulla-
r›nda, kol bu konumda olmal›d›r. Yama dikifli veya
serbest hareketli nak›fl için ya da kumafl›n elle
hareket ettirilmesi gereken durumlarda, kolu sola
do¤ru iterek kumafl besleme difllilerini indirin. 

H. ‹PL‹K KES‹C‹ 
‹plik kesme dü¤mesi kullan›lm›yorsa bu kesiciyi
kullan›n. 
1. Dikiflten sonra bask› aya¤›n› kald›r›n ve kumafl

ile iplikleri geri getirin. 
2. ‹plikleri, arkadan öne do¤ru iplik kesiciye tak›n. 
3. Kumafl› çekin ve iplikleri kesin.

I. ÜST KAPAK 
Üst kapa¤› açmak için, kapa¤›n sa¤ taraf›n› kald›r›n.

J. VOLAN 
Volan› çevirerek, i¤neyi kald›rabilir veya indirebilir-
siniz. Volan› kendinize do¤ru çevirmelisiniz.

Genifl bir dikifl alan›na ihtiyaç duyarsan›z, ekstra
genifl tablay› afla¤›daki gibi tak›n. 
Makineyi ve ekstra genifl tablay› dengeli bir
masan›n üstüne yerlefltirin. 

1. Yard›mc› tablay› ç›kar›n (Bkz. sayfa 7). 
2. Ekstra genifl tablan›n her iki aya¤›n› kald›r›n. 
3. Genifl tablay› sa¤a do¤ru kayd›rarak makineye

yerlefltirin. 
4. Dört kauçuk aya¤› çevirerek tablan›n

yüksekli¤ini ayarlay›n. 
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KONTROL PANEL‹

Makineyi çal›flt›rd›¤›n›zda, düz dikifl seçilecek ve
L.C.D. ekranda dikifl bilgileri görünecektir.

A.  L.C.D. EKRAN
Dikifl bilgileri bu ekranda görünecektir. Desene
veya moda ba¤l› olarak, bilgiler de¤iflecektir.

B. L.C.D. KONTRAST DÜ⁄MES‹
Bu dü¤me çevrilerek L.C.D. ekran›n kontrast›
ayarlan›labilir. 

C. DESEN TABLOSU
Desen tablosu, üst kapa¤›n içindedir.
Bu makinenin bütün desenleri ve harfleri bu tablo-
da gösterilecektir.
Desenler birbirinden ayr›lm›flt›r: Pratik dikifl ve
Dekoratif & Harf dikifli.

D.DO⁄RUDAN D‹K‹fi SEÇME DÜ⁄MELER‹ 
Bu dü¤meye basarak, temel pratik dikifl desenini
do¤rudan seçebilirsiniz.

E. PRAT‹K D‹K‹fi DÜ⁄MES‹
Bu dü¤melere basarak, pratik dikifl desenini seçe-
bilirsiniz.
PRAT‹K D‹K‹fi SEÇME VE AYARLAMA ‹Ç‹N,
SAYFA 22’YE BAKIN.

F. DEKORAT‹F & HARF D‹K‹fi DÜ⁄MES‹ 
Bu dü¤meye basarak, dekoratif & harf dikifl de-
senlerini seçebilirsiniz. 
Bu desenler ve harfler, her bir desen seçilerek ko-
layca birlefltirilir.
DEKORAT‹F & HARF D‹K‹fi‹ SEÇME VE AYAR-
LAMA ‹Ç‹N, SAYFA 44’E BAKIN.

G.‹fiLEV DÜ⁄MELER‹
Bu dü¤melerin ifllevleri, seçilen dikifl deseni ve
mod taraf›ndan de¤ifltirilir. 

H.DÜZENLEME DÜ⁄MES‹ 
Dekoratif dikifl & harf dikifli seçildi¤inde, bu dü¤-
meye basarak her bir desenin ayar›n› de¤ifltirebi-
lirsiniz. 
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SESL‹ UYARININ 
KAPATILMASI 

I. S‹LME DÜ⁄MES‹ 
PRAT‹K D‹K‹fi 
Pratik dikifl deseninin ayar›n› (ayna/geri dikifl,
uzunluk, dikifl geniflli¤i, uzunlu¤u ve iplik tansiyo-
nu) de¤ifltirdi¤iniz zaman, bu dü¤meye basarak
ön ayarlamaya geri dönebilirsiniz. 

DEKORAT‹F D‹K‹fi & HARF D‹K‹fi‹ 
Bu dü¤meye basarak, bir birleflik dikifl desenini
veya tüm dikifl desenlerini silebilirsiniz. 

J. TARAMA DÜ⁄MELER‹ 
Dikifl deseni seçimi s›ras›nda, bu dü¤melere bas›-
larak 5 desen veya harf yukar› ya da afla¤› do¤ru
taran›labilir. 

K. ‹MLEÇ DÜ⁄MELER‹ 
Dekoratif dikifl & harf dikifli seçildi¤inde, bu dü¤-
melere basarak birleflik desenleri veya harfleri
kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz. 

L. PUNTER‹Z DÜ⁄MES‹ 
PRAT‹K D‹K‹fi 
Bu dü¤meye basarak dikiflin bafllang›c›nda ve so-
nunda punteriz dikifl dikebilirsiniz. (BKZ. SAYFA 19)

DEKORAT‹F D‹K‹fi & HARF D‹K‹fi‹ 
Bu dü¤meye bast›¤›n›zda, bir punteriz dikifl bir-
lefltirilecektir.
Bu dikifl dekoratif dikifl desenlerinin sonunda bir-
lefltirilirse makine, bir birleflik desen dikildikten
sonra otomatik olarak duracakt›r. 

M. Ç‹FT ‹⁄NE DÜ⁄MES‹ 
Çift i¤ne takacaksan›z bu dü¤meye bas›n.  Maki-
ne dikifl geniflli¤ini düflürecektir. (BKZ. SAYFA 43)

Makineyi sesli uyar› olmadan çal›flt›rabilirsiniz. 
1. Açma/kapatma dü¤mesini kapat›n. 
2. EDIT dü¤mesine ve F1 ifllem dü¤mesine

basarak makineyi aç›n.
3. Bu ifllev, makine kapat›l›ncaya kadar korunur. 

Bu ifllev sadece tek sesli uyar›y› kapat›r. Çoklu
sesli uyar›lar kapanmayacakt›r. 
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MASURANIN AYARLANMASI

A. MASURANIN ÇIKARILMASI
1. Masura kapa¤› mandal›n› sa¤a itin ve masura

kapa¤›n› ç›kar›n.
2. Masuray› kald›rarak makineden ç›kar›n.

B. MASURANIN MASURA P‹M‹NE TAKILMASI
1 ‹pli¤in makaran›n ön taraf›ndan verilmesi için

makara piminin sol ucunu yukar› kald›r›n ve ip-
lik makaras›n› makara pimine tak›n.

2. Masura kapa¤›n›, masura pimi üzerine yerleflti-
rin ve sonuna kadar itin. a:  Masura kapa¤› yö-
nünü, masuran›n boyutuna göre de¤ifltirin.

b. Çapraz sar›ml› iplik kullan›rken, küçük masura
kapa¤› kullan›n. fiekilde gösterildi¤i gibi kapak
ile masura aras›nda küçük bir boflluk b›rak›n.

C. MASURANIN SARILMASI
1. ‹pli¤i her iki elinizle tutun ve ipli¤i, ön delikten

k›lavuza tak›n. 
2. ‹pli¤i makinenin arka taraf›na do¤ru uzat›n ve

iplik k›lavuzundan soldan sa¤a do¤ru geçirin.
3. ‹pli¤i sa¤ tarafa uzat›n ve arka taraftan iplik k›-

lavuzundan geçirin ‹pli¤i, saatin tersi yönünde
gergi diskinin alt›ndan geçirin.

4. ‹pli¤i masuradaki delikten geçirin ve masuray›,
masura sar›c› mili üzerine yerlefltirin. Masura
sar›c›s›n› oturtmak için masuray› sa¤a do¤ru
itin. LCD, masura sarma modunu belirtecektir.

5. ‹pli¤in ucundan tutun ve çal›flt›rma/durdurma
dü¤mesine veya pedala basarak makineyi ça-
l›flt›r›n.

6. Masura birkaç tur döndükten sonra çal›flt›r-
ma/durdurma dü¤mesine basarak veya pedal›
b›rakarak makineyi durdurun. ‹pli¤i deli¤in yak›-
n›ndan kesin. 

7. Makineyi tekrar çal›flt›r›n.
8. Masura doldu¤unda sarma ifllemi kendili¤inden

duracakt›r. (Pedal› b›rak›n.) 
9. Masuray› ve mili sola do¤ru itin. 
10. Masuray› i¤den ç›kar›n ve ipli¤i kesin.
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D. MASURANIN TAKILMASI
1. Masuray›, iplik saatin tersi yönünde çözülecek

flekilde masura tutucusuna yerlefltirin. 

2. Masuradan tutarak ipli¤i çenti¤in (a) içine çe-
kin. 

3. Çenti¤in (e) içine yerleflinceye kadar ipli¤i sola
do¤ru yay›n (b) içi boyunca çekin ve ipli¤in
çentikten (a) ç›kmad›¤›ndan emin olun. 

4. ‹pli¤i yaklafl›k 10 cm kadar d›flar› çekin.
Masura kapa¤›n› tak›n. Sol t›rna¤› i¤ne plaka-
s›ndaki deli¤e tak›n ve yerine oturuncaya kadar
masura kapa¤›n›n sa¤ taraf›n› bast›r›n.

NOT: Sadece Singer marka masuralar› kullan›n.
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MAK‹NEYE ‹PL‹K TAKILMASI
A. MAK‹NEYE ‹PL‹K TAKMAYA HAZIRLANMA 
1. Bask› aya¤› kald›rma kolunu kald›r›n.
2. ‹¤neyi kald›rma/indirme dü¤mesine bas›n ve i¤-

neyi yukar› pozisyonda ayarlay›n. 
(‹pli¤i i¤neden geçirinceye kadar bu konumu koruyun).

B. MASURANIN MASURA P‹M‹NE TAKILMASI
1. ‹pli¤in makaran›n ön taraf›ndan verilmesi için

makara piminin sol ucunu yukar› kald›r›n ve ip-
lik makaras›n› makara pimine tak›n.

2. Masura kapa¤›n›, masura pimi üzerine yerleflti-
rin ve sonuna kadar itin. 
a: Masura kapa¤› yönünü, masuran›n boyutuna
göre de¤ifltirin.
b. Çapraz sar›ml› iplik kullan›rken, küçük masura
kapa¤› kullan›n. fiekilde gösterildi¤i gibi kapak ile
masura aras›nda küçük bir boflluk b›rak›n.

C. ÜST ‹PL‹⁄‹N TAKILMASI
1. ‹pli¤i her iki elinizle tutun ve ipli¤i, ön delikten

geçirerek k›lavuza götürün.
2. ‹pli¤i geriye do¤ru uzat›n ve soldan sa¤a do¤ru

delikten geçirin.
3. ‹pli¤i sol tarafa al›n ve yuva boyunca kendinize

do¤ru afla¤› çekin.
4. ‹pli¤i yukar› do¤ru çekin.
5. ‹pli¤i horoza takmak için, ipli¤i yukar› çekin ve sa¤-

dan sola geçirerek tekrar delik boyunca afla¤› indirin.
6. ‹pli¤i delikten afla¤› çekin.
7. ‹pli¤i, sa¤ taraftaki delikten iplik k›lavuzundan geçirin.
8. ‹pli¤i i¤neden önden arkaya do¤ru geçirin. ‹¤-

neye iplik tak›c›n›n nas›l kullan›laca¤› ile ilgili
talimatlar için sonraki sayfaya bak›n.
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D. ‹⁄NEYE ‹PL‹K TAKILMASI

Not: ‹¤neye iplik tak›c›, 11/80, 14/90 ve 16/100
büyüklükteki i¤neler için kullan›l›r. 

1. Bask› aya¤›n› indirin. 
2. ‹¤nenin yukar› kalkt›¤›ndan emin olun.

E¤er yukar› kalkmam›flsa, kald›rma/indirme
dü¤mesine basarak i¤neyi kald›r›n. 

3. ‹plik tak›c›y› yavaflça indirin ve ipli¤i, iplik k›la-
vuzundan (a) geçirerek sa¤a do¤ru çekin.

4. Kolu sonuna kadar indirin. ‹plik tak›c› dönecek
ve yatak pimi i¤ne deli¤inden geçecektir.

5. ‹pli¤i, k›lavuzdan geçirin.
6. ‹pli¤i gevflek tutun ve kolu b›rak›n. Yatak döne-

cek ve bir ilmek yaparak ipli¤i i¤neden geçirin.
7. ‹pli¤i yaklafl›k 10 cm kadar i¤neden d›flar› do¤-

ru çekin.

E. MASURA ‹PL‹⁄‹N‹N ÇEK‹LMES‹
1. Bask› aya¤›n› kald›r›n.
2. ‹pli¤i gevflek tutun ve yukar› pozisyonda, i¤neyi

kald›rma/indirme dü¤mesine iki defa bas›n.
Volan bir tam tur dönecektir.

3. Üst ipli¤i hafif çekin. Masura ipli¤i dü¤ümlene-
cektir.

4. Üst ve masura ipliklerini yaklafl›k 10 cm kadar
bask› aya¤›n›n arka taraf›na do¤ru çekin.
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Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gelme-
sini önlemek için: 

1. Parmaklar›n›z› hareketli parçalardan uzak tu-
tun. ‹¤nenin etraf›ndan çal›fl›rken afl›r› dikkat
gereklidir.

2. Makine çal›fl›rken, iplik tak›c› kolunu afla¤› in-
dirmeyin.



D‹K‹fiE BAfiLAMA

Makine aç›ld›¤›nda, düz dikifl yapacak flekilde
ayarlan›lacakt›r.

A.D‹K‹fi‹N BAfiI VE SONU
1. Bask› aya¤›n› (Genel Amaçl› Bask› Aya¤›) kontrol

edin. Bask› aya¤›n› de¤ifltirmek için, sayfa 7’ye bak›n.
2. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve

aya¤› indirin.
3. Her iki ipli¤i tutun ve çal›flt›rma/durdurma dü¤-

mesine veya pedala bas›n.
Birkaç dikifl yap›ncaya kadar iplikleri tutmaya
devam edin.
Dikifl yaparken, kumafl› hafifçe yönlendirin.
H›z kontrol dü¤mesini kayd›rarak dikifl h›z›n›
ayarlayabilirsiniz. 
Ayr›ca, yavafl dikifl dü¤mesine basarak da dikifl
h›z›n› düflürebilirsiniz. 

4. Dikiflin sonuna ulaflt›¤›n›zda, dikifli durdurmak
için çal›flt›rma/durdurma dü¤mesine bas›n veya
pedal› b›rak›n.

5. ‹plik kesici dü¤mesine bas›n. 
6. Bask› aya¤› kald›rma kolunu kald›r›n ve kumafl› ç›kar›n. 

Üst ‹plik Sensörü
Üst iplik koptu¤unda veya kaçt›¤›nda, makine oto-
matik olarak duracakt›r. 
Üst ipli¤i tekrar tak›n ve dikifle devam edin.

D‹KKAT  
1. Makinede kumafl yokken veya iplikleri kesmek

gerekmedi¤i zaman iplik kesici dü¤mesine bas-
may›n. ‹plik dolanarak hasara sebep olabilir. 

2. #30’dan daha kal›n ipli¤i, naylon ipli¤i ve di¤er özel
iplikleri keserken iplik kesici dü¤mesini kullanmay›n. 
Bu durumda, makinenin sol taraf›nda bulunan
iplik kesiciyi kullan›n.  (Bkz. sayfa 11)

NOT
‹plik kesiciyi kullanarak iplikleri kestikten sonra,
üst ipli¤i yaln›zca dikiflin sonraki bafllang›c›nda tu-
tun. (Masura ipli¤inin çekilmesi gerekmez). 
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D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 

Dikifl s›ras›nda, i¤ne etraf›ndan çal›fl›rken afl›r›
dikkat gereklidir. 
Makine otomatik olarak kumafl› besledi¤inde, ku-
mafl› itmeyin veya çekmeyin.

Ω



B. GER‹ D‹K‹fi
Geri dikifl, dikifllerin uçlar›n› sa¤lamlaflt›rmak için
kullan›l›r.
1. Kumafl›, geri dikiflin yap›laca¤› konuma yerlefl-

tirin ve bask› aya¤›n› indirin.
2. Geri dikifl dü¤mesine bas›n ve bas›l› tutun.

4-5 geri dikifl dikin. 
3. Geri dikifl dü¤mesini b›rak›n ve çal›flt›rma/dur-

durma dü¤mesine (veya pedala) bas›n. Makine
ileri dikifl konumuna ayarlan›lacakt›r.

4. Dikiflin sonuna ulaflt›¤›n›zda, geri dikifl dü¤me-
sini bas›l› tutun ve 4-5 geri dikifl dikin.

Not:
3 ve 4 numaral› desenin bir dahili geri dikifli var-
d›r. Bu dikifli dikmek için sayfa 25’e bak›n.

C. OTOMAT‹K PUNTER‹Z D‹K‹fi‹ 
Dikiflin bafllang›c›nda ve sonunda punteriz dikifl
dikebilirsiniz. 
Bu ifllev tüm pratik desenleri kullanabilir
1. Punteriz dü¤mesine bas›n. 

LCD ekranda Punteriz iflareti “    ” görünecektir.
2. Dikifle bafllay›n. 

Makine otomatik olarak punteriz dikifl dikecek
ve seçilen deseni dikmeye bafllayacakt›r. 

3. Dikiflin sonuna ulaflt›¤›n›zda, geri dikifl dü¤me-
sine bir kez bas›n.
Makine punteriz dikifl dikecek ve otomatik ola-
rak duracakt›r. 

4. Bu ifllevi iptal etmek isterseniz punteriz dü¤me-
sine bir kez daha bas›n. Punteriz iflareti kay-
bolacakt›r.
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D.KENAR DÖNME
1. Bir kenara ulaflt›¤›n›zda makineyi durdurun.

Makine, i¤neyi kumafl›n içinde durduracakt›r.
2. Bask› aya¤›n› kald›r›n.
3. ‹¤neyi bir eksen olarak kullan›n ve kumafl› çevi-

rin.
4. Bask› aya¤›n› indirin ve dikifle devam edin.

E. A⁄IR KUMAfiLARIN D‹K‹LMES‹
A¤›r kumafllar› dikerken, bask› aya¤›n›n parmak
ucu yukar› do¤ru kalkar ve dikifl düzgün bir flekil-
de bafllayamaz. Bu durumda, afla¤›daki ifllemleri
yap›n. 
1. Bask› aya¤›n› kald›r›n.
2. Genel amaçl› aya¤›n sa¤ taraf›ndaki kilit dü¤-

mesine bas›n ve aya¤› indirin.
3. Dikifle bafllay›n.

Bask› aya¤› menteflesi kilitlendi¤inden, kumafl
düzgün bir flekilde beslenecektir.

a. A¤›r cisimlerin bask› aya¤›n›n alt›na kolayca
yerlefltirilebilmesi için, bask› aya¤› kald›rma ko-
lu 1 ad›m yükse¤e kald›r›labilir. 

F. ÜST ÜSTE B‹NEN ALANLARIN D‹K‹LMES‹
Üst üste binmifl alanlar› dikerken, kumafl› elle
yönlendirin.

G. D‹K‹fi PAYI GEN‹fiL‹⁄‹
‹¤ne plakas› üzerindeki k›lavuz çizgiler, orta i¤ne
konumuna olan mesafesi gösterir. Dikifl pay› ge-
niflli¤ini korumak için, kumafl›n kenar›n› bu k›la-
vuz çizgi ile hizalay›n.

Dikifl K›lavuzu
Kumafl› yönlendirmek için dikifl k›lavuzunu kulla-
n›n. Dikifl k›lavuzunu tak›n ve diflli plakas›na vida-
lay›n. 
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‹PL‹K TANS‹YONU

Bu makine, desen seçildi¤inde iplik tansiyonunu
otomatik olarak ayarlayacakt›r. 
Ancak, iplik tansiyonunu afla¤›daki gibi de¤ifltire-
bilirsiniz.

1. Do¤rudan tansiyon iflaretinin alt›ndaki F5 ifllev
dü¤mesine bas›n.
LCD, iplik tansiyon moduna de¤iflecektir.

2. Üst iplik tansiyonunu art›rmak için F5 (+) ifllev
dü¤mesine bas›n. 
Üst iplik tansiyonunu düflürmek için F4 (-) ifllev
dü¤mesine bas›n. 

Ön ayarl› tansiyon de¤eri parlak hale gelecektir. 
(�) iflareti mutlak iplik tansiyonunu belirtir. 
F3 (AUTO) veya silme “C” dü¤mesine basarak ip-
lik tansiyonunu ön ayarl› de¤ere döndürebilirsiniz. 
F1 ifllev dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD ekran ön-
ceki moda döner (Dikifl bilgi modu). 
Baflka bir dikifl deseni seçildi¤inde, iplik tansiyonu
ön ayarl› de¤ere dönecektir. 
Bu modda dikifle bafllayabilir ve dikifl esnas›nda
tansiyonu de¤ifltirebilirsiniz. 

A.Ön ayarl› iplik tansiyonu 
Üst ve masura iplikleri, yaklafl›k olarak kuma-
fl›n ortas›nda kilitlenecektir.

B.‹plik tansiyonu art›r›ld›¤›nda.
Masura ipli¤i kumafl›n üst taraf›nda görünecektir.

C.‹plik tansiyonu düflürüldü¤ünde.
Üst iplik kumafl›n alt taraf›nda görünecektir.

D.Düz dikifl d›fl›nda iplik tansiyonu. 
Düz dikifl d›fl›nda iplik tansiyonu, düz dikifl s›ra-
s›ndaki iplik tansiyonundan biraz düflük bir sevi-
yeye ayarlanacakt›r. 
Üst iplik kumafl›n alt taraf›nda göründü¤ünde, da-
ha iyi bir dikifl elde edeceksiniz.

E. Faydal› ‹puçlar›
1. E¤er dikifliniz flekilde gibi görünüyorsa, kuma-

fl›n üst taraf›ndaki dikifller iyi olacak ancak, alt
taraftaki dikifller bir havlu örgüsü gibi görüne-
cektir. Bu durum, üst ipli¤in do¤ru tak›lmama-
s›ndan kaynaklan›yor olabilir. Do¤ru iplik takma
ifllemi için, sayfa 16’ya bak›n.

2. ‹plik tansiyonu ön ayarl› konumda oldu¤u ve
masura ipli¤i kumafl›n üst taraf›nda göründü¤ü
halde, masura ayar› do¤ru olmayabilir. Do¤ru
ayarlama için, sayfa 15’e bak›n.
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PRAT‹K D‹K‹fi DESEN‹N‹N
SEÇ‹LMES‹
Pratik dikifller, üst kapa¤›n içindeki desen tablosu
üzerinde gösterilmifltir. 
Makineyi çal›flt›rd›¤›n›zda, düz dikifl otomatik ola-
rak seçilecektir.
Pratik dikifl desenini afla¤›daki gibi seçin.

A.DO⁄RUDAN D‹K‹fi DESEN‹  
Do¤rudan Dikifl Seçme Dü¤melerine basarak ana
pratik dikifl desenlerini do¤rudan seçebilirsiniz.
Seçilen desen LCD ekranda görünecektir.

B.D‹⁄ER PRAT‹K D‹K‹fi DESENLER‹N‹N
SEÇ‹LMES‹ 

1. Pratik desen dü¤mesine bas›n.
‹lk 5 desen LCD ekranda görünecektir.

2. Sa¤ tarama dü¤mesine bas›n ve sonraki 5 de-
sen görünecektir. 
Sol veya sa¤ tarama dü¤mesine basarak, 5’er
desenlik ad›mlarla yukar› ya da afla¤› do¤ru ta-
rama yapabilirsiniz. (Pratik desen dü¤mesine
basarak da afla¤› do¤ru ilerleyebilirsiniz.)

3. Bir desen seçmek için, istedi¤iniz 5 desenin al-
t›ndaki ifllev dü¤mesine do¤rudan bas›n.

4. Desen seçildi¤inde, LCD ekranda seçilen de-
senle ilgili bilgiler görünecektir.
(Dikifl bilgi modu) 
a. Dikifl numaras› ve desen
b. Uygun bask› aya¤›
c. ‹fllev dü¤mesinin ifllevi 

F2 Ayna/geri dikifl
F3 Uzatma 
F4 Dikifl Geniflli¤i, Uzunlu¤u
F5 ‹plik Tansiyonu (Önceki sayfaya bak›n) 

E¤er ifllevin iflareti görünmüyorsa, ifllev kullan›lamaz.

C.AYNA/GER‹ D‹K‹fi
Ayna dikifli, veya geri dikifli ya da ayna/geri dikifli
ayarlayabilirsiniz.
Ayna/geri dikifl iflaretinin alt›ndaki ifllev dü¤mesine
(F2) do¤rudan bas›ld›¤›nda, dikifl s›rayla de¤iflecektir. 
LCD ekrandaki iflareti, seçilen dikifli afla¤›daki gi-
bi gösterir :
a. S›radan dikifl (normal dikifl)
b. Ayna dikifl (sola ve sa¤a do¤ru geri dikifl)
c. Geri dikifl (öne ve arkaya do¤ru geri dikifl)
d. Ayna ve Geri Dikifl 
E¤er iflaret görünmüyorsa desen, ayna veya geri
dikifli de¤ifltiremezsiniz. Silme “C” dü¤mesine ba-
s›ld›¤›nda makine normal dikifle dönecektir (uzun-
luk ayar› da normal uzunlu¤a dönecektir).
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D. UZATMA 
Uzatma iflaretinin alt›ndaki ifllev dü¤mesine (F3)
do¤rudan basarak deseni iki kat uzatabilirsiniz.
a. Normal uzunluk
b. Uzat›lm›fl (2 X)
E¤er iflaret görünmüyorsa, desen uzat›lamaz.
Silme “C” dü¤mesine bas›ld›¤›nda makine normal
uzunlu¤a dönecektir (ayna/geri dikifl ayar› da nor-
mal dikifle dönecektir). 

E.D‹K‹fi GEN‹fiL‹⁄‹N‹N VE UZUNLU⁄U-
NUN AYARLANMASI

Makine, desene uygun dikifl geniflli¤ini ve uzunlu-
¤unu ayarlayacakt›r.

1. Genifllik ve uzunluk iflaretinin alt›ndaki ifllev
dü¤mesine (F4) do¤rudan basarak de¤ifliklikler
yapabilirsiniz.

2. LCD ekran dikifl geniflli¤i ve uzunlu¤u moduna
de¤iflecektir. 

Daha az genifllik için, F2 (-) ifllev dü¤mesine bas›n. 
Daha fazla genifllik için, F3 (+) ifllev dü¤mesine bas›n. 
Daha düflük uzunluk için, F4 (-) ifllev dü¤mesine bas›n. 
Daha fazla uzunluk için, F5 (+) ifllev dü¤mesine bas›n.
Ön ayarl› dikifl geniflli¤i ve uzunlu¤u parlak bir nu-
mara gibi görünecektir.

Silme “C” dü¤mesine bas›ld›¤›nda makine ön ayar-
l› dikifl geniflli¤ine ve uzunlu¤una dönecektir. 
Geri dönme dü¤mesine bas›ld›¤›nda (F1), LCD ek-
ran önceki modu gösterecektir (Dikifl bilgi modu). 

a. Düz dikifl desenleri için (No. 1, 2, 3, 4, 6, 8),
Dikifl geniflli¤i dü¤meleri i¤ne pozisyonunu de-
¤ifltirecektir. 

‹¤neyi sola kayd›rmak için, F2 ifllev dü¤mesine bas›n. 
‹¤neyi sa¤a kayd›rmak için, F3 ifllev dü¤mesine bas›n.

Not: Daha fazla genifllik veya uzunluk ayar› müm-
kün olmad›¤›nda, makineden çeflitli sesli uyar›lar
duyulacakt›r.
Genifllik, uzunluk iflareti veya numara görünmez-
se, desen de¤ifltirilemez. 
Bu modda dikifle bafllayabilir ve dikifl esnas›nda
bu ayarlar› de¤ifltirebilirsiniz. 
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D‹K‹fiLER‹N KULLANIM YERLER‹

01.Düz dikifl orta i¤ne pozisyonu
• Üst dikifl, fermuar dikifli vs. için.
02.Düz dikifl sol i¤ne pozisyonu 
• Üst dikifl vs. için.
03.Otomatik geri dikiflli düz dikifl orta i¤ne pozisyonu 
04.Otomatik geri dikiflli düz dikifl sol i¤ne pozisyonu 
05.Teyelleme 
06.Düz esnek dikifl 
• Düz sa¤lamlaflt›rma dikifli
07.Streç (elastik) kumafllar için için gövde dikifli
08.El yap›m› örgüler için kapitone dikifl
09.Zigzag dikifl 
• Sürfile, aplike ve yama dikifli vs için.
10.Esnek gizli dikifl
11.Gizli dikifl
12.Çoklu zig-zag dikifl
• Örme kumafllar için sürfile dikifl, elastik dikifl
13.Dü¤me dikme
14.Süslemeli dikifl
15.Sürfile dikifl
16.Streç kumafl için sürfile dikifl, dekoratif dikifl 
17.Rik Rak dikifl 
18.Çift Rik Rak dikifl
19.Fagot dikifl
20.Yama dikifli 
21 - 100. Dekoratif ve ‹fllevsel Dikifller
101. Gözcük  
102. Punteriz
103. Yama dikifli 
104. Punteriz ‹lik dikifli (Dar) 
105. Punteriz ‹lik dikifli (Genifl)
106. Anahtar Deli¤i fiekilli ‹lik
107. Çapraz çubuklu Anahtar Deli¤i fiekilli ‹lik
108. Konik Anahtar Deli¤i fiekilli ‹lik
109. Yuvarlak Uçlu ‹lik (Dar)
110. Yuvarlak Uçlu ‹lik (Genifl)
111. Çapraz çubuklu Yuvarlak Uçlu ‹lik
112. ‹ki Ucu Yuvarlak ‹lik 
113. Dekoratif ‹lik
114. Streç ‹lik
115. Eski Moda ‹lik
116. Birlefltirilmifl ilik 

Tablodaki iflaretler anlamlar› flöyledir:
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Ayna Dikifli mümkündür. 
Geri Dikifl mümkündür.
Ayna ve Geri Dikifller mümkündür.
Uzatma mümkündür.



DÜZ D‹K‹fi

Düz dikifl desenleri, dikilen kumafla uygun olacak
flekilde seçilmelidir. 
Sol i¤ne pozisyonu (No.2), hafif kumafl dikifli için
en uygun konumdur.

No. 1. Orta ‹¤ne pozisyonu
No. 2. Sol ‹¤ne pozisyonu 
No. 3. Dahili geri dikiflli orta i¤ne 
No. 4. Dahili geri dikiflli sol i¤ne 

Genel Amaçl› Ayak (A) 

A. Düz Dikifl
1. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve

aya¤› indirin.
2. Üst ipli¤i ve masura ipli¤ini gevflek bir flekilde

tutun ve dikifle bafllay›n. 
Dikifl yaparken, elinizi hafifçe kumafl›n üstüne
koyun.

3. Dikiflin sonuna ulaflt›¤›n›zda, dikifli durdurun.
4. ‹plik kesici dü¤mesine bas›n. 

B.Otomatik kilit dikiflli düz dikifl 
(Desen No. 3, 4)

1. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve
aya¤› indirin.

2. Üst ipli¤i ve masura ipli¤ini gevflek bir flekilde
tutun ve dikifle bafllay›n. 
Makine 4-5 ileri dikifl ve 4-5 geri dikifl dikecek,
ard›ndan ileri do¤ru dikifl yapmaya devam ede-
cektir.

3. Dikiflin sonuna ulaflt›¤›n›zda, geri dikifl dü¤me-
sine bas›n.
Makine birkaç ileri dikifl ve birkaç geri dikifl di-
kecek ve ard›ndan otomatik olarak duracakt›r.

4. ‹plik kesici dü¤mesine bas›n. 
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TEYELLEME

Giymeden önce bir elbiseyi teyelleyebilirsiniz. 

No. 5 Teyel Dikifl 

Yama/Nak›fl Aya¤›

A.YAMA D‹K‹fi‹/NAKIfi AYA⁄ININ 
TAKILMASI

1. Diflli düflürme kolunu sola hareket ettirerek ku-
mafl difllilerini indirin.

2. Bask› aya¤›n› ve tutucuyu ç›kar›n. (Bkz. sayfa 7)
3. Yama dikifli/nak›fl aya¤›n›n kolu, i¤ne s›kma

ba¤c›¤› vidas›n›n mili üzerine geçmelidir. 
4. Plastik takma kafas›n› soldan sa¤a kayd›rarak

bask› aya¤›na tak›lmas›n› sa¤lay›n.
5. Bask› aya¤› kelebek vidas›n› s›k›n

B. TEYELLEME 
Bu desen seçildi¤inde, iplik tansiyonu otomatik
olarak düflecektir. 
1. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve

aya¤› indirin.
2. Üst ipli¤i ve masura ipli¤ini gevflek bir flekilde

tutun ve dikifle bafllay›n. 
Makine sadece bir dikifl yapacakt›r.

3. Gerekli miktarda kumafl› arkaya do¤ru çekin ve
bir dikifl dikin.

4. Dikifli bitirmek için, bu ifllemi gerekti¤i kadar
tekrarlay›n.

5. Sonraki normal dikifl için kumafl difllilerini kald›-
r›n. 

Not
Kumafl katlar›n›n kaymas›n› önlemek için, kumafl
pimlerini çapraz bir flekilde teyelleme konumuna
yerlefltirin. 
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D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 

Dikifl s›ras›nda, i¤nenin kumafl pimine vurmama-
s›na dikkat edin.

Ω



ELAST‹K D‹K‹fi

Elastik dikifller güçlü ve esnektir ve ipli¤in kopma-
s›n› engelleyecektir. Kumafllar› kolayca çözmek
ve örmek için ve kot gibi dayan›kl› kumafllar› bir-
lefltirmek için uygundur.

No. 6  Düz Esnek Dikifl
No. 7 Streç (elastik) kumafllar için gövde dikifli
No. 17  Rik Rak dikifl 

Genel Amaçl› Ayak (A) 

Dikifllerin durmas›n› ve iplik kopmalar›n› önlemek
için, örme ve sentetik kumafllara uygun bir i¤ne
kullanman›z› tavsiye ediyoruz.

a. Ceket    b. Pantolon 
c. Çanta    d. Cep 

Yorganlar genellikler birkaç kat malzemeden oluflur. 
Üst, orta ve alt. 
Üst tabaka, birlefltirilmifl çeflitli geometrik flekilli
parçalardan oluflur.

No. 1. Düz Dikifl (Orta ‹¤ne Pozisyonu)
C. El fiekilli Kapitone Dikifl (No. 8) 

Düz Dikifl/Yama Kapitone Dikifl Aya¤›
Kapitone Dikifl Mili 

A. Kumafl›n parçalar›n› birlefltirme
6.3 mm dikifl pay› olan 1 No’lu Deseni kullanarak
kumafl›n parçalar›n› birlefltirin.

B. Kapitone Dikifl
Malzemenin üç kat›n› dikin. Ard›fl›k s›ralar› dikmek
için, kapitone dikifl çubu¤unu kullan›n. Kapitone di-
kifl çubu¤unu, bask› aya¤› tutucusunun deli¤ine
yerlefltirin ve bofllu¤u istedi¤iniz gibi ayarlay›n.

C. El fiekilli Kapitone Dikifl (No. 8)
Üstte, kumafla uygun görünmeyen naylon dikifl
ipli¤i veya çok hafif iplik kullan›n.
Masuraya, kumafl›n rengi ile tezat oluflturan iplik tak›n.
Üst tansiyonu maksimum seviyeye ayarlay›n.
Dikifl yapt›¤›n›zda, masura ipli¤i üste çekilecek ve s›ra-
dan bir el flekilli kapitone dikifl görünüflü sunulacakt›r. 
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KAP‹TONE D‹K‹fi

D‹KKAT:  Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 

‹¤nenin pozisyonunu de¤ifltirmeyin. Aksi takdir-
de, i¤ne bask› aya¤›na çarparak k›r›labilir. 

Ω



Z‹G-ZAG D‹K‹fi

Dikifl geniflli¤i ve dikifl uzunlu¤u ayarlar›n› de¤iflti-
rerek makineniz, çeflitli uzunlukta ve genifllikte
zigzag dikifller yapabilir. 

9 Nolu Zig-zag Dikifl

Genel Amaçl› veya Saten Aya¤› (A, B)

Zig-zag dikifller, kumafllar›n iki parças›n› birlefltir-
mek, aplike dikifl ve çeflitli dekoratif desenleri dik-
mek için uygundur.

SATEN D‹K‹fi
Dikifl uzunlu¤unu k›saltarak saten dikifl yapaca¤›-
n›z zaman, saten aya¤›n› tak›n. (B)

Sürfile dikifl için, sonraki sayfaya bak›n. 
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Elastik kumafllar› dikmek veya örme kumafllar
üzerinde sürfile dikifl yapmak için kullan›l›r.

12 Numaral› Multi Zig-zag Dikifl 

Genel Amaçl› Ayak (A) 

A.Elastik fierit Dikifli
Dikifl yaparken i¤nenin önünde ve arkas›ndaki
elastik fleridi çekin.

B.Sürfile Dikifl 
Kumafllar› çözmek veya örmek için kullan›l›r.
‹¤ne, kumafl›n en d›fl kenar› üzerinde olmal›d›r.
Sürfile dikifl için, sonraki sayfaya bak›n. 

Yard›mc› tablay› ç›kararak, makineyi serbest kollu
bir makineye dönüfltürebilirsiniz. Böylece eriflile-
meyen alanlara ulaflmak kolaylaflacakt›r. 

Not: Yard›mc› Tablay› ç›karmak için, sayfa 7’ye
bak›n.

ÇOKLU  Z‹G-ZAG D‹K‹fi 

SERBEST KOL D‹K‹fi‹



SÜRF‹LE D‹K‹fi-
OVERLOK D‹K‹fi

A. SÜRF‹LE D‹K‹fi AYA⁄ININ KULLANILMASI 

No. 9 (Dikifl Geniflli¤i 5.0)
No. 15, 16, 30 (Dikifl Geniflli¤i 5.0-7.0)

Sürfile Dikifl Aya¤› (C)

‹¤nenin dikiflin kenar›na yak›n düflmesi için, kuma-
fl› sürfile dikifl aya¤›n›n k›lavuzuna do¤ru bast›r›n.

a. No.9 (Genifllik=5.0), kumafllar›n çözülmesini
önlemek için kullan›l›r. 

b-d. 15, 16, 30 ise, ayn› anda sürfile dikifl ve nor-
mal dikifl yapabilir. Bu yüzden, çözülmesi kolay
ve streç kumafllar› dikmek için uygundur.

B. GENEL AMAÇLI AYA⁄IN KULLANILMASI

No. 9, 12

Genel Amaçl› Ayak (A) 

Genel Amaçl› Aya¤› kullan›rken, i¤ne kumafl›n
kenar›na en yak›n noktaya düflecek flekilde
kumafl› ayarlay›n. 

e. Daha dar zig-zag dikifl için (Genifllik=2.0-4.5).
f. Çözülmesi kolay veya streç kumafllar› dikerken

12 numaral› deseni kullan›n.

C. NOT:
Kumafl›n iç taraf›n› diktikten sonra, fazlal›klar›
kesebilirsiniz.
Fazlal›klar› keserken, ipli¤i kesmemeye dikkat edin.
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D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 

Sürfile dikifl aya¤› sadece 9, 15, 16, 30 numaral›
dikifl desenleri için kullan›lmal› ve dikifl enini
5.0’dan daha düflük olacak flekilde de¤ifltirme-
yin. Her hangi bir dikifl veya uzatma modunu de-
¤ifltirmeyin. Di¤er desenleri ve kal›nl›klar› dikme-
ye çal›flmak i¤nenin bask› aya¤›na vurmas›na ve
k›r›lmas›na sebep olabilir.

Ω



G‹ZL‹ D‹K‹fi

Bu, dikiflleri kumafl›n sa¤ taraf›nda göstermeden
dikifl yapacakt›r.

No. 10 Streç (elastik) kumafllar için gizli dikifl 
No. 11 Normal kumafllar için gizli dikifl

Gizli Dikifl Aya¤› (D)

1. fiekilde gösterildi¤i gibi kumafl› k›v›r›n.
a. Normal, A¤›r kumafl
b. Hafif kumafl

c. Kumafl›n ters taraf›
d. Sürfile dikifl 

2. Gizli dikifl s›ras›nda, gizli dikifl aya¤› üzerindeki
k›lavuz (e), kumafl›n düzgün beslenmesini sa¤-
lar. Bu k›lavuz (e), ayar vidas› (f) çevrilerek
ayarlan›l›r.

3. Kumafl›, düz dikifller (veya küçük zig-zag dikifl-
ler) ç›k›nt› yapan kenar üzerinde olacak flekilde
ve büyük zig-zag dikifller, k›vr›lan kenar›n sade-
ce bir ipli¤ini yakalayacak flekilde ayarlay›n (g).
K›lavuz, kumafl›n k›vr›lan kenar›na dokunacak
flekilde viday› çevirin.

4. Bask› aya¤›n› indirin ve kumafl› k›lavuz boyun-
ca düzgün bir flekilde besleyerek kenar› dikin.

5. Dikifli tamamlad›¤›n›zda, kumafl› ters çevirin.

c. Kumafl›n ters taraf›
h. Kumafl›n düz taraf›

30



YAMA D‹K‹fi‹

Ekstra dekoratif amaçlar için, farkl› malzemeler
kullan›n.

No. 19,20

Genel Amaçl› veya Saten Aya¤› (A, B)

1. ‹ki parça kumafl› yan yana koyun ve uzun bir
düz dikifl dikin. 

2. Dikifli bast›r›n. 

3. Dikifllerin, kumafl›n her iki taraf›nda göründü-
¤ünden emin olun. 

No. 23, 24

Aç›k Parmak Aya¤›

1. Aplikeyi kumafl›n üstüne kumafl tutkal›, ›s›tmal›
ütü veya teyel dikifl ile sabitleyin.

2. ‹¤neyi mümkün oldu¤u kadar kenara yak›n tu-
tarak aplikenin kenar›n› dikin. Düz dikifl tama-
men gömülür ve el yap›m› bir etki elde edilir. 

a.Keskin aç›lar› dikerken
‹¤neyi en alt pozisyona ayarlay›n ve bask› aya-
¤›n› kald›r›n.
‹¤neyi bir eksen olarak kullan›n ve kumafl› çevi-
rin.
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D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 

Dikifl geniflli¤ini 5.0’dan yüksek bir de¤ere de¤ifl-
tirmeyin. Aksi takdirde, i¤ne bask› aya¤›na çar-
parak k›r›labilir. 

APL‹KE

Ω



FERMUARLARIN TAKILMASI
ARAYA YERLEfiT‹RME

No. 1. Düz Dikifl (Orta ‹¤ne Pozisyonu)

Fermuar Aya¤› (E)

1. Fermuar bofllu¤unu dikifl çizgisine teyelleyin.
a: Üst dikifl
b. Deli¤in sonu 
c: Teyelleme 

d: Kumafl›n ters taraf›

2. Dikifl pay›n› bast›rarak aç›n. Fermuar band›n›
teyelleyin.
Diflleri dikifl çizgisine bakacak flekilde aç›k fer-
muar taraf›n› dikifl pay› üzerine yerlefltirin. 

3. Fermuar aya¤›n› tak›n.
Fermuar›n sa¤ taraf›n› dikerken, bask› aya¤› pi-
minin sol taraf›n› bask› aya¤› tutucusuna ve fer-
muar›n sol taraf›n› dikerken, bask› aya¤› pimi-
nin sa¤ taraf›n› tutucuya tak›n.

4. Fermuar›n sol taraf›n› alttan üste do¤ru dikin.

5. Alt uçtan dönerek fermuar›n sa¤ taraf›n› dikin.
Teyeli ç›kar›n ve bast›r›n.
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D‹KKAT: Kazalar›n meydana gel-
mesini önlemek için: 

Fermuar aya¤› sadece 1 numaral› orta i¤ne poz-
siyonlu düz dikifl için kullan›lmal›d›r. Di¤er de-
senleri dikmeye çal›flmak i¤nenin bask› aya¤›na
vurmas›na ve k›r›lmas›na sebep olabilir.

Ω



FERMUARLARIN TAKILMASI
KATLAYARAK YERLEfiT‹RME

No. 1. Düz Dikifl (Orta ‹¤ne Pozisyonu)

Fermuar Aya¤› (E)

1.  Fermuar bofllu¤unu dikifl çizgisine teyelleyin.
a: Üst dikifl
b. Deli¤in sonu 
c: Teyelleme 

d: Kumafl›n ters taraf›

2. Sol dikifl pay›n›n arka taraf›n› k›v›r›n.
3 mm’lik bir k›vr›m oluflturmak için, düz dikifl
pay›n› alta do¤ru k›v›r›n.

3. Fermuar aya¤›n› tak›n.
Fermuar›n sa¤ taraf›n› dikerken, bask› aya¤› pi-
minin sol taraf›n› bask› aya¤› tutucusuna ve fer-
muar›n sol taraf›n› dikerken, bask› aya¤› pimi-
nin sa¤ taraf›n› tutucuya tak›n.

4. Fermuar›n sol taraf›n› alttan üste do¤ru dikin.

5. Kumafl›n düz taraf›n› çevirin ve alt uçtan döne-
rek fermuar›n sa¤ taraf›n› dikin. 

6. Fermuar›n üst taraf›na yaklafl›k 5 kal›nca du-
run. Teyeli ç›kar›n ve fermuar› aç›n. Dikiflin ka-
lan k›sm›n› dikin.

A.D‹K‹fi YAPARKEN FERMUARIN 
AÇILMASI

1. Sürgüye ulaflt›¤›n›zda dikifli durdurun.
2. ‹¤neyi kumafla indirin.
3. Bask› aya¤›n› kald›r›n ve fermuar› aç›n.
4. Bask› aya¤›n› indirin ve dikifle devam edin. 

a. Sürgü
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Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gelme-
sini önlemek için: 

Fermuar aya¤› sadece 1 numaral› orta i¤ne po-
zisyonlu düz dikifl için kullan›lmal›d›r. Di¤er de-
senleri dikmeye çal›flmak i¤nenin bask› aya¤›na
vurmas›na ve k›r›lmas›na sebep olabilir.



‹L‹K AÇMA

Bu makine 13 çeflit ilik açabilir.

104. Punteriz ‹lik dikifli (Dar); hafif- orta a¤›rl›ktaki
kumafllar için

105. Punteriz ‹lik dikifli (Genifl) – büyük dü¤meler için
106. A¤›r kumafllar için Anahtar Deli¤i fiekilli ‹lik
107. Sa¤lamlaflt›r›lm›fl punteriz dikiflli Anahtar De-

li¤i fiekilli ‹lik
108. Konik Anahtar Deli¤i fiekilli ‹lik
109. Yuvarlak Uçlu ‹lik (Dar); hafif- orta a¤›rl›ktaki

kumafllar için
110. Yuvarlak Uçlu ‹lik (Genifl) – büyük dü¤meler için
111. Çapraz çubuklu Yuvarlak Uçlu ‹lik
112. ‹ki Ucu Yuvarlak ‹lik 
113. Dekoratif ‹lik
114. Streç ‹lik
115. Eski Moda ‹lik
116. Birlefltirilmifl ‹lik (Bkz. sayfa 36)

‹lik Aya¤› (F) 

Not:
‹lik ayaklar›n›n yo¤unlu¤u, dikifl uzunlu¤u dü¤me-
si ile ayarlan›labilir.

1. ‹li¤in konumunu ve uzunlu¤unu kumafl üzerin-
de iflaretleyin.

2. Dü¤meyi taban üzerine yerlefltirin.
E¤er dü¤me tabana uymazsa, taban üzerindeki sür-
güyü dü¤menin çap›na ve kal›nl›¤›na göre ayarlay›n.
a= dü¤menin uzunlu¤u + kal›nl›¤›

3. Üst ipli¤i, ilik aya¤› deli¤inden geçirin ve üst ve
masura ipliklerini sol tarafa al›n.

4. Orta çizgi iflareti, ilik aya¤›n›n ortas›na ayarlanacak
flekilde kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin. 
‹lik aya¤›n›n çerçevesini kendinize do¤ru çeke-
rek aya¤› indirin. 

Not:
Streç kumafllar› dikerken, kumafl›n arka taraf›nda-
ki astar› kullanman›z önerilir.

5. ‹lik açma kolunu tamamen indirin.

Not:
‹lik kolu düzgün indirilmedi¤inde veya ilik aya¤›
çerçevesi tam öne yerlefltirilmedi¤inde makine di-
kifl yapmaya bafllamayacakt›r.

6. Üst ipli¤i hafifçe tutun ve makineyi çal›flt›r›n.
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7. Makine, ili¤i gösterilen s›raya göre dikecek ve
dikifl bittikten sonra otomatik olarak duracakt›r.

8. Kumafl› ç›karmak için iplik kesici dü¤mesine
bas›n ve bask› aya¤›n› kald›r›n. 

b. Ayn› ilik üzerine tekrar dikifl atmak için, bask›
aya¤›n› kald›rarak eski konumuna al›n. 

9. Her iki taraftaki dikiflleri kesmemeye dikkat ede-
rek ili¤in ortas›n› kesin. Stoplay›c› olarak bir pim
kullan›n.

A. Not:
Dikilmesi zor kumafllarda veya çok katl› giysilerin
kenarlar›nda ilik açmak için, mükemmel ilikler ya-
ratmak için alt plakay› tak›n. Kumafl›, alt plaka ile
ilik aya¤› aras›na yerlefltirin.
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Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gelme-
sini önlemek için: 

Dikifl sökme aparat›n› kullan›rken, parma¤›n›z›
sökme aparat› yolu üzerine koymay›n.



B‹RLEfiT‹R‹LM‹fi ‹L‹K

Birlefltirilmifl ilik kad›n elbiselerine, tak›m elbisele-
re ve paltolara profesyonel bir görüntü kazand›r›r.

116. Birlefltirilmifl ilik 

‹lik Aya¤› (F) 

1. 2.5 cm geniflli¤inde ve bitirilmifl ilikten 1cm da-
ha uzun bir kumafl parças› kesin. 
Kumafl parças›n›n merkez çizgisi ili¤in merkez
çizgi iflareti ile hizalanacak flekilde kumafl par-
ças›n› teyelleyin. 

a. Kumafl›n düz taraf›
b. Kumafl parças›n›n ters taraf›

2. ‹lik açma kolunu indirin ve ili¤i dikin. (Önceki
sayfaya bak›n)
Makine, ili¤i gösterilen s›raya göre dikecek ve
dikifl bittikten sonra otomatik olarak duracakt›r.

3. Kumafl› ç›karmak için iplik kesici dü¤mesine
bas›n ve bask› aya¤›n› kald›r›n. 

4. ‹li¤in ortas›n› dikkatli bir flekilde her bir uca 3
mm mesafeye kadar kesin. Her bir köfleye ka-
dar flekilde gösterildi¤i gibi çapraz bir biçimde
kesin. 
Teyeli ç›kar›n.

5. Kumafl parças›n› ilik deli¤inden alt tarafa geçirin. 

6. Kumafl› ters çevirin ve ilik dikdörtgen flekil ala-
cak flekilde kumafl parças›n› çekin. 
Teyeli bast›r›n. 

c. Kumafl›n ters taraf›
d. Kumafl parças›n›n düz taraf›

7. Teyeli ters çevirin ve yan dikifl pay›n› bast›r›n.

8. Kumafl parças›n›n her bir taraf›n›, ili¤in ortas›n-
da birleflen pileler oluflturacak flekilde katlay›n
ve deli¤i kapat›n. Teyeli bast›r›n. 

9. Kumafl›n düz taraf›n› çevirin ve her bir kat›n or-
tas› boyunca teyelleyin. 

a. Kumafl›n düz taraf›
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GÖZCÜK

10.Kumafl› katlay›n ve orijinal dikifl çizgisinden
sadece bir i¤ne eni mesafede, her iki taraftaki
dikifl boyunca dikin. Teyeli ç›kar›n. 

c. Kumafl›n ters taraf›

11. Kumafl› di¤er yönde katlay›n ve orijinal dikifl
çizgisindeki üçgen uçlar› dikin. 

12.Kumafl parças›n› bast›r›n ve dikifle 5mm me-
safeye kadar kesin. 

a. Kumafl›n düz taraf›
c. Kumafl›n ters taraf›

NOT:
Daha zay›f bir kumafl› dikerken, ilikten 3 cm daha
genifl ve 2 cm daha uzun bir yap›flkan tela kesin.
Ters taraf› her bir ilik iflaretinin üzerine yap›flt›r›n. 

Bu dikifl deseni kemer delikleri ve di¤er benzeri
uygulamalar için kullan›l›r.

101 Gözcük  

Saten Aya¤› (B)

Dikifl uzunlu¤unu de¤ifltirerek 3 gözcük büyüklü-
¤ünü seçebilirsiniz. 

1. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve
aya¤› indirin. Makineyi çal›flt›r›n. 
Makine gözcü¤ü dikecek ve otomatik olarak
duracakt›r. 

2. ‹plik kesici dü¤mesine bas›n ve bask› aya¤›n›
kald›r›n. 

3. Gözcü¤ün ortas›nda bir delik aç›n. 

Not
Gözcük z›mbas› bu makine ile birlikte verilmemifltir. 
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OTOMAT‹K PUNTER‹Z VE
YAMA D‹K‹fi‹ 
‹lik aya¤›n› kullanarak otomatik punteriz ve yama
dikifli yapabilirsiniz.

No. 102 Punteriz- cep kenarlar› gibi zorlanacak
alanlar› sa¤lamlaflt›rmak için.
No. 103 Yama, tamir ve di¤er uygulamalar.

‹lik Aya¤› (F) 

1. Taban üzerindeki sürgüyü, punterizin veya ya-
ma dikiflinin uzunlu¤una göre ayarlay›n.

a= Punteriz veya  yama dikifli uzunlu¤u 

2. Üst ipli¤i, ilik aya¤› deli¤inden geçirin ve üst ve
masura ipliklerini sol tarafa al›n.

3. Bafllama noktas›, derin tarafa gelecek flekilde
kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin.
Aya¤› indirin.

b. Cep gibi kal›n kumafllar›n kenar›na punteriz di-
kerken, kumafl›n yan›na ayn› kal›nl›ktaki bir ku-
mafl› veya kartonu yerlefltirin.

4. ‹lik açma kolunu tamamen indirin.

Not
‹lik kolu düzgün indirilmedi¤inde veya ilik aya¤›
do¤ru yerlefltirilmedi¤inde makine dikifl yapma-
ya bafllamayacakt›r.

5. Üst ipli¤i hafifçe tutun ve makineyi çal›flt›r›n.

6. Makine, punterizi veya yama dikiflini flekilde
gösterildi¤i gibi dikecektir. Makine, mevcut ucu
diktikten sonra duracakt›r.

7. Kumafl› ç›karmak için iplik kesici dü¤mesine
bas›n ve bask› aya¤› kald›rma kolunu kald›r›n. 
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DÜ⁄ME D‹KME

No. 13

Dü¤me Dikme Aya¤›

1. Diflli düflürme kolunu sola hareket ettirerek ku-
mafl difllilerini indirin.

2. Dü¤me dikme aya¤›n› indirin ve dü¤menin iki
deli¤ini, bask› aya¤› yuvas› ile hizalay›n ve
dü¤meyi sabitlemek için aya¤› indirin. 

3. ‹¤ne dü¤menin sol deli¤ine girecek flekilde di-
kifl geniflli¤ini ayarlay›n.

4. ‹¤nenin ikinci deli¤e girmesi için volan› elle çevirin.
Dikifl geniflli¤ini tekrar ayarlaman›z gerekebilir.

5. Düflük h›zda yaklafl›k 10 dikifl dikin.

6. Aya¤› kald›r›n ve kumafla yaklafl›k 10 cm kala-
cak flekilde ipli¤i kesin.

7. Masura ipli¤inin ucunu çekin ve üst ipli¤i, ku-
mafl›n ters taraf›na çekin. Bunlar› birbirine ba¤-
lay›n.

8. Dikifl yapt›ktan sonra, diflli düflürme kolunu sa-
¤a do¤ru itin. 

Not:
4 delikli bir dü¤meyi dikerken, ilk iki delik için yu-
kar›daki ifllemi takip edin. Sonra, bask› aya¤›n›
hafifçe kald›r›n ve di¤er iki deli¤in, ba¤›ms›z ola-
rak veya ilk iki deli¤e göre çapraz flekilde dikilme-
si için kumafl› hareket ettirin. 

A. ‹plik Aya¤›
Ceket ve paltolara dikilen dü¤melerin, kumafltan
uzak durmas› için iplik aya¤› olmal›d›r. Ön taraf-
tan aya¤›n orta kanalına düz bir toplu i¤ne veya
dikifl makinesi i¤nesi yerlefltirin. Toplu i¤nenin ve-
ya i¤nenin üzerini dikin. ‹pli¤i dü¤menin arka tara-
f›na çekin ve sa¤lam bir dip yapmak için dikifllerin
etraf›n› sar›n. ‹pli¤in uçlar›n› iyice ba¤lay›n.
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Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gelme-
sini önlemek için:

Dikifl s›ras›nda, i¤nenin dü¤meye vurmamas›na
dikkat edin. Aksi takdirde, i¤ne k›r›labilir.



DAR KENAR BASKISI
YAPMA
No. 1. Düz Dikifl (Orta ‹¤ne Pozisyonu)

Dar Kenar K›v›rma Aya¤›

1. Kumafl›n kenar›n› yaklafl›k 3 mm kadar k›v›r›n,
ard›ndan yaklafl›k 5 cm’lik kumafl›n kenar›n›
tekrar 3 mm k›v›r›n. 

2. Volan› kendinize do¤ru çevirerek i¤neyi k›vr›lan
yere yerlefltirin ve bask› aya¤›n› indirin. Birkaç
dikifl dikin ve bask› aya¤›n› kald›r›n. Kumafl›n
k›vr›m›n›, kenar k›v›rma aya¤›n›n spiral ç›k›fl›na
yerlefltirin. K›vr›m yuvarlak bir flekilde al›ncaya
kadar kumafl› ileri ve geri do¤ru hareket ettirin.

3. Bask› aya¤›n› indirin ve kumafl›n ham kenar›n›,
k›v›rma aya¤› önünde tomar oluflturacak flekil-
de yavaflça yönlendirerek dikifle bafllay›n.

No. 9 Tek Kordonlama için Zigzag Dikifl
No. 12 Üçlü Kordonlama için Çoklu Zigzag Dikifl 

Kordonlama Aya¤›

A. TEKL‹ KORDONLAMA
1. Dikifl desenini No. 9’a ayarlay›n. 

Kordonu, sa¤ taraftaki delikten kordonlama
aya¤›n›n olu¤una yerlefltirin.  Kordonu yaklafl›k
5 cm kadar aya¤›n arka taraf›ndan çekin.

2. Dikifller kordonu kapatacak flekilde dikifl genifl-
li¤ini ayarlay›n. Aya¤› indirin ve kordonu yön-
lendirerek yavaflça dikifl dikin.

B. ÜÇLÜ KORDONLAMA 
Dikifl desenini No. 12’ye  ve dikifl geniflli¤ini 6.0-
7.0’a ayarlay›n.
Üç kordonu, kordonlama aya¤›n›n yuvalar›na yer-
lefltirin.
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SÜREKL‹ DEKORAT‹F
DESEN

Sürekli dekoratif dikifl desenleri için saten aya¤›n›
kullan›n.
Bu aya¤›n iç taraf›nda, yak›n aral›kl› zig-zag dikifl-
lerin yap›lmas›n› ve kumafl›n dengeli bir flekilde
beslenmesini sa¤layan çentikler var.

No. 19-100

Saten Aya¤› (B)

Sürekli dekoratif dikifl deseni yaparken, desenin
uzunlu¤unu ve geniflli¤ini ayarlayabilirsiniz. Desenin
geri ve ayna dikiflini de¤ifltirebilir ve deseni uzatabi-
lirsiniz. ‹stedi¤iniz uzunlu¤u ve geniflli¤i elde edince-
ye kadar kumafl parçalar›yla deneme yap›n.

A. ‹NCE KUMAfiLARIN D‹K‹LMES‹
‹nce kumafllar› dikerken, kumafl›n arka taraf›ndaki
astar› kullanman›z önerilir.

Eflit besleme aya¤›, kumafl›n alt ve üst katlar›n›n
eflit beslenmesini sa¤lar ve ekose, çizgi ve
desenlerin uyumunu düzeltir. Bu ayak, çok zor
kumafllar›n düzensiz beslenmesini önlemeye
yard›mc› olur.

No. 1, 2 veya 9 

Eflit besleme aya¤›

A. Efi‹T BESLEME AYA⁄ININ TAKILMASI 
1. Bask› aya¤›n› ve tutucuyu ç›kar›n. (Bkz. sayfa 7)
2. Eflit besleme aya¤›n›n kolu, i¤ne s›kma ba¤c›¤›

vidas›n›n mili üzerine geçmelidir.
3. Takma kafas›n› soldan sa¤a kayd›rarak bask›

aya¤›na tak›lmas›n› sa¤lay›n.
4. Bask› aya¤› kelebek vidas›n› s›k›n

B. D‹K‹fi 
Dikiflin bafllang›c›nda her iki ipli¤i hafifçe tutun ve
düflük h›zda (1/2) dikifl yap›n.
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Efi‹T BESLEME AYA⁄ININ
KULLANILMASI



YAMA D‹K‹fi‹/SERBEST EL
NAKIfiI 

No. 1. Orta ‹¤ne pozisyonu

Yama/Nak›fl Aya¤›

A. YAMA/NAKIfi AYA⁄ININ TAKILMASI 
1. Diflli düflürme kolunu sola hareket ettirerek ku-

mafl difllilerini indirin.
2. Bask› aya¤›n› ve tutucuyu ç›kar›n. (Bkz. sayfa 7)
3. Yama dikifli/nak›fl aya¤›n›n kolu, i¤ne s›kma

ba¤c›¤› vidas›n›n mili üzerine geçmelidir. 
4. Plastik takma kafas›n› soldan sa¤a kayd›rarak

bask› aya¤›na tak›lmas›n› sa¤lay›n.
5. Bask› aya¤› kelebek vidas›n› s›k›n

B. YAMA D‹K‹fi‹ 
1. Kumafl› aya¤›n alt›na yerlefltirin ve  aya¤› indi-

rin.
2. Kumafl›, tamir edilecek alan›n önünden ve ar-

kas›ndan iyice tutun.   Makineyi çal›flt›r›n, ku-
mafl› düz bir hareketle ileri ve geriye do¤ru ha-
reket ettirin ve delinmifl veya afl›nm›fl bölge
üzerinde k›sa aral›kl› dikifller dikin. 

3. Alan yeni dikifllerle kapat›ld›¤›nda, kumafl› ben-
zer flekilde bir uçtan di¤er uca hareket ettirerek
dikifli tamir edin veya sa¤lamlaflt›r›n. 
a. Not:
Yama dikiflini yapmadan önce, aç›k alanlar› bir
astar veya teyel ile sa¤lamlaflt›r›n. 

C. SERBEST EL NAKIfiI
1. Kumafl yüzeyinde nak›fl›n desenini çizin. 
2. Nak›fl yap›lacak dizayn›, nak›fl kasna¤›n›n iki

bölümü aras›na yerlefltirin.
Not:
Nak›fl kasna¤› bu makine ile birlikte verilme-
mifltir. 

3. Nak›fl kasna¤›n› i¤nenin alt›na yerlefltirin ve
aya¤› indirin.

4. Makineyi normal h›zda çal›flt›r›n ve i¤nenin
desen çizgisi boyunca hareket etmesi için kas-
na¤› yönlendirin.

D.Yama dikifli veya serbest el nak›fl›n-
dan sonra 

Diflli düflürme kolunu sa¤a hareket ettirerek
kumafl difllilerini kald›r›n.
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Ç‹FT ‹⁄NE ‹LE D‹K‹fi

Çift i¤ne kullan›larak ve makineye iki farkl› renkli
iplik tak›larak ilginç dekoratif dikifller elde edilebi-
lir. Belli bir amaca en uygun ayarlar› belirlemenize
yard›mc› olmas› için her zaman denemeler yap›n.

101-116 nolu desenlerin d›fl›ndaki bütün desenler
çift i¤ne ile dikilebilir. 

Genel Amaçl› Ayak veya Saten Aya¤› (A, B)

Not:
Bu makine ile birlikte çift i¤ne verilmemifltir. Sat›n
almak için Singer Bayisine dan›fl›n.

8. Her zaman seçilen dikifli test edin. 
Not:
Çift i¤ne modunda dikilen baz› dikifller di¤erle-
rinden daha güzel görünebilir.

9. Ç›k›nt› yapan k›sm› dikin.
Çift i¤ne modu, çift i¤ne dü¤mesine tekrar bas›l›nca-
ya veya makine kapat›l›ncaya kadar aktif kalacakt›r. 

Not:
Çift i¤ne dü¤mesine bas›larak çift i¤ne dikifli, de-
koratif & harf dikifl desenleriyle birlikte kullan›labi-
lir. LCD ekranda çift i¤ne iflareti görünecektir.

1. Tek i¤neyi ç›kar›n ve çift i¤neyi tak›n.
2. ‹plik takma yolunu takip ederek, ilk ipli¤i her

zamanki gibi tak›n.
3. ‹pli¤i, sol i¤neden elle önden arkaya do¤ru geçirin. 
4. Keçe rondelal› Yard›mc› Masura Pimini deli¤e itin.
5. ‹kinci iplik makaras›n› yerlefltirin ve ikinci ipli¤i,

birincisi gibi tak›n. 
6. Daha iyi dikifl sonuçlar› için ipli¤i, i¤ne mili iplik

k›lavuzuna takmay›n. ‹pli¤i, sa¤ i¤neden elle
önden arkaya do¤ru geçirin. 

7. Çift i¤ne dü¤mesine bas›n. LCD ekranda çift
i¤ne iflareti görünecek ve dikifl geniflli¤i
otomatik olarak düflürülecektir.
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Ω D‹KKAT : Kazalar›n meydana gelme-
sini önlemek için: 

a. Sadece bu makine için tasarlanm›fl i¤neler kul-
lan›n (Singer 2025 Tipi). Di¤er i¤neler k›r›labilir.

b. ‹¤neye iplik tak›c› kullan›lamaz. Her bir dü¤-
meye elle iplik tak›n.

Ω D‹KKAT: Kazalar›n meydana gelme-
sini önlemek için: 

Çift i¤ne moduna geçmezseniz i¤ne, i¤ne plaka-
s›na vurarak k›r›labilir. 



DEKORAT‹F D‹K‹fi & HARF
D‹K‹fi‹ 
Her bir deseni seçerek, dekoratif & harf dikifllerini
birlefltirebilirsiniz. 

A.DEKORAT‹F D‹K‹fi & HARF D‹K‹fi‹
SEÇME (seçme modu) 

1. Dekoratif &  harf dikifli dü¤mesine bas›n. LCD
ekran›n alt sat›r›nda, dekoratif desenlerin ilk 5
deseni görünecektir.

2. Dekoratif &harf dikifl dü¤mesine bas›ld›¤›nda,
seçilen grup afla¤›daki gibi de¤iflecektir.
a. Dekoratif desen
b. Gotik harf dikifli 
c. Alfabe harf dikifli 
d. ‹talik harf dikifli 
e. Ana harf dikifli 
f. Rusça harf dikifli 

3. Grubu seçtikten sonra, afla¤› tarama dü¤mesi-
ne bas›n. Seçilen grubun sonraki 5 deseni gö-
rünecektir.
Afla¤› veya yukar› tarama dü¤mesine basarak,
5’er desen ad›mlarla yukar› ya da afla¤› do¤ru
tarama yapabilirsiniz.

4. Bir desen seçmek için, gösterilen desenin alt›nda-
ki ifllev dü¤mesine do¤rudan bas›n. Seçilen de-
sen LCD ekran›n sol üst köflesinde görünecektir.

5. Bu ifllemi takip ederek, sonraki istedi¤iniz de-
senleri seçin.
LCD ekran›n üst taraf›nda, seçilen desenler be-
lirlenen s›raya göre görünecektir.

6. Görünen alandaki seçilen desenler ekrandan kay-
boldu¤unda, imleç dü¤melerine basarak bunlar›
kontrol edebilirsiniz. (Sonraki sayfaya bak›n)

NOT
Makine, en fazla 60 deseni haf›zaya alabilir. Punteriz
dü¤mesine basarak punteriz dikifli birlefltirebilirsiniz
Bu, tek dikifl için kullan›l›r. (Bkz. sayfa 48)

B. ‹MLEC‹N KAYDIRILMASI
Birkaç desen seçti¤inizde, “I” iflaretli imleç seçilen
desenlerin sa¤ taraf›nda görünecektir. 
Bu durumda, desenleri seçilen desen grubunun
sonuna ekleyebilirsiniz.
‹mleç dü¤melerine basarak imleci sa¤a veya sola
kayd›rabilirsiniz. ‹mleç konumu parlak hale gelecektir.

A. ‹mleci kayd›rma dü¤mesine "<"  bas›n ve imleç
sola kayacakt›r.

b. ‹mleç sola “<“ veya sa¤a “>“ kayd›rma dü¤me-
sine bas›n ve imleç sola ya da sa¤a kayacakt›r. 
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c. ‹mleç bafllang›c› “I<“ dü¤mesine bas›ld›¤›nda,
ilk seçilen desen parlak hale gelecektir. 

d. ‹mleç sonu “>I” dü¤mesine bas›ld›¤›nda, imleç
seçilen desenlerin sa¤ taraf›nda görünecektir. 

‹mleç, afla¤›da aç›kland›¤› gibi seçilen desenleri
kontrol etmek, desenleri yerlefltirmek, silmek veya
her bir deseni düzenlemek için kullan›l›r.  Parlak
haldeki desenin ayarlar› de¤ifltirilebiliyorsa, dese-
nin durumu LCD ekran›n orta sat›r›nda belirtile-
cektir. 

C.SEÇ‹LEN DESENLER‹N KONTROL
ED‹LMES‹

Bu dizinin uzunlu¤u artt›kça, desenler kaybola-
cakt›r. 
‹mleci sola kayd›rarak desenleri kontrol edebilirsi-
niz.

D. DESEN YERLEfiT‹RME 
1. ‹mleci, yerlefltirmek istedi¤iniz desenin yan›na

kayd›r›n.
2. Deseni seçin.

Makine deseni, parlak harfin veya desenin he-
men önüne yerlefltirir. 

E. DESEN S‹LME
1. ‹mleci silmek istedi¤iniz desene götürün.
2. Silme “C” dü¤mesine k›sa bir süre bas›n (2.5

saniyeden daha az). 
Makine deseni silecek ve imleç bir sonraki de-
sene geçecektir.

a. ‹mleç en sa¤da iken, makine sadece önceki
deseni silecektir.

3. Haf›zaya al›nm›fl bütün desenleri silmek ister-
seniz, silme “C” dü¤mesine uzun süre bas›n
(0,5 saniyeden fazla).
Makine seçilen tüm desenleri silecektir. 
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F. DESENLER‹ DÜZENLEME 
Dikifl geniflli¤ini, uzunlu¤unu, ayna/geri dikifli, ve
her bir desenin uzatma miktar›n› de¤ifltirebilirsi-
niz. Ve seçilen tüm desenlerin iplik tansiyonunu
de¤ifltirebilirsiniz.
1. EDIT dü¤mesine bas›n.

LCD ekran düzenleme moduna geçecektir.
2. ‹mleci kayd›rd›kça, her bir desenin ayar› görü-

necektir.
3. Her bir ifllev dü¤mesine basarak ayarlamay›

afla¤›daki gibi de¤ifltirebilirsiniz (a-d). 
4. Düzenleme ifllemini tamamlad›ktan sonra geri

dönme (F1) veya EDIT dü¤mesine bas›n. 
Makine seçme moduna dönecektir.

Not:
Harf dikifllerinin ayarlar› de¤ifltirilemez, (iplik tan-
siyonu hariç). 

a. Ayna/Geri dikifl
Ayna/geri dikifl iflaretinin alt›ndaki ifllev dü¤me-
sine (F2) do¤rudan bas›ld›¤›nda, dikifl s›rayla
de¤iflecektir. 
Ayna/Geri dikifl iflaretleri afla¤›da verilmifltir.
a1. S›radan dikifl (normal dikifl)
a2. Ayna dikifl (sola ve sa¤a do¤ru geri dikifl)
a3. Geri dikifl (öne ve arkaya do¤ru geri dikifl)
a4. Ayna ve Geri Dikifl 
E¤er iflaret görünmüyorsa desen, ayna / geri
dikifli de¤ifltiremez.

b. Uzatma
Uzatma iflaretinin hemen alt›ndaki ifllev dü¤-
mesine (F3) bas›ld›¤›nda dikifl afla¤›daki gibi
uzayacakt›r. 
b1. Normal uzunluk
b2. ‹ki kat uzunluk 
b3. Üç kat uzunluk 
b4. 4X uzunluk 
b5. 5X uzunluk 
E¤er iflaret görünmüyorsa, desen uzat›lamaz.
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c. Dikifl Geniflli¤inin ve Uzunlu¤unun
Ayarlanmas› 
Makine, desene uygun dikifl geniflli¤ini ve
uzunlu¤unu ön ayarlayacakt›r.

1. Genifllik ve uzunluk iflaretinin alt›ndaki ifllev
dü¤mesine (F4) do¤rudan basarak de¤ifliklikler
yapabilirsiniz.

2. Daha az genifllik için, F2 (-) ifllev dü¤mesine bas›n. 
Daha fazla genifllik için, F3 (+) ifllev dü¤mesine bas›n.
Daha düflük uzunluk için, F4 (-) ifllev dü¤mesine bas›n.
Daha fazla uzunluk için, F5 (+) ifllev dü¤mesine bas›n.

Ön ayarl› dikifl geniflli¤i ve uzunlu¤u parlak bir
numara gibi görünecektir.
‹mleci kayd›rarak di¤er desenlerin geniflli¤ini ve
uzunlu¤unu de¤ifltirebilirsiniz. 
Geri dönme dü¤mesine (F1) bas›ld›¤›nda maki-
ne düzenleme moduna dönecektir. 
EDIT dü¤mesine bas›ld›¤›nda makine seçim
moduna dönecektir. 

d. ‹plik tansiyonunun ayarlanmas› 
Tansiyon iflaretinin hemen alt›ndaki ifllev dü¤-
mesine (F5) bas›ld›¤›nda LCD ekranda tansi-
yon modu görünecektir. 
Bu ayarlama, tüm birleflik desenlerin iplik tansi-
yonunu de¤ifltirecektir.

Üst iplik tansiyonunu art›rmak için F5 (+) ifllev
dü¤mesine bas›n. 
Üst iplik tansiyonunu düflürmek için F4 (-) ifllev
dü¤mesine bas›n. 

Ön ayarl› tansiyon de¤eri parlak hale gelecektir. 
F3 (AUTO) ifllev dü¤mesine basarak iplik tansi-
yonunu ön ayarl› de¤ere döndürebilirsiniz. 
Geri dönme dü¤mesine (F1) bas›ld›¤›nda maki-
ne düzenleme moduna dönecektir. 
EDIT dü¤mesine bas›ld›¤›nda makine seçim
moduna dönecektir. 

Not
Düzenleme modunda silme “C” dü¤mesine basar-
san›z, parlak haldeki desen seçme modunda ol-
du¤u gibi silinecektir. 

G.SEÇ‹LEN DESENLER‹N ÇA⁄RILMASI 
Deseni pratik dikifllere de¤ifltirirseniz makine,
seçilen desenler haf›zada tutulacakt›r.
Bu desenleri ça¤›rmak için, dekoratif &  harf dikifli dü¤-
mesine bas›n. Makine seçilen desenleri ça¤›racakt›r. 
(‹plik tansiyonu ön ayarlamaya dönecektir.) 
Bütün desenleri silmek için, silme “C” dü¤mesi-
ne uzun süre bas›n. (Bkz. sayfa 45)
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H. SEÇ‹LEN DESENLER‹N D‹K‹LMES‹

a. Tek dikifl
Seçim modunda punteriz dü¤mesine basarak
punteriz dikifli birlefltirebilirsiniz Desenin sonun-
da punteriz dikifli veya harf dikiflini birlefltirdi¤i-
nizde makine, seçilen desenleri diktikten sonra
otomatik olarak duracakt›r. 

b. Tekrar dikifl
Desenin sonunda dekoratif deseni seçerseniz
makine, durduruluncaya kadar seçilen desenle-
ri art arda dikecektir. 

D‹K‹fi 
1. Dekoratif dikifl & Harf dikifli yaparken saten

aya¤›n› tak›n. 
2. Makine seçilen dikiflten itibaren dikifle bafllaya-

cakt›r.  Bu yüzden, imleci bafllamak istedi¤iniz
desene götürün.
(“I” iflaretli imleç seçilen desenlerin sa¤ taraf›n-
da göründü¤ünde makine ilk desenden baflla-
yacakt›r)

3. Bask› aya¤›n› indirin ve dikifle bafllay›n. Maki-
ne dikifl desenini LCD ekran›n sol üst köflesin-
de görüntüleyecektir.

I. DESEN‹N BAfiTAN ‹T‹BAREN D‹K‹LMES‹ 
a. Dikifli seçilen desenlerin ortas›nda durdurdu¤u-

nuzda, LCD ekranda dikifl deseninin ayar› ve
ikinci sat›rda ise ok iflareti “       ” görünecektir. 
Bu iflaret, dikiflin yar›da kesildi¤i anlam›na ge-
lir.  Makineyi yeniden bafllatarak dikifle devam
edebilirsiniz.

b. Dikifli seçilen desenlerin ortas›nda durdurdu¤u-
nuzda ve bask› aya¤› kald›rma kolunu kald›rd›-
¤›n›zda ok iflareti, “       ” iflaretine de¤iflecektir. 
Bu durumda dikifle yeniden bafllad›¤›n›zda,
makine durdurulan desenin bafl›ndan itibaren
dikecektir. 

c. Tüm desenlerin bafl›ndan itibaren dikmek isti-
yorsan›z, imleç dü¤melerine basarak imleci
kayd›r›n.  (Ok iflareti kaybolacakt›r.)
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DEKORAT‹F VE HARF
D‹K‹fi TABLOSU

Dikti¤iniz kumafl›n tipine ba¤l› olarak, ileri ve geri
dikiflleri ayarlamak gerekebilir. 
Bu ayarlama, dekoratif veya harf dikifl deseni
düzgün yap›lmad›¤›nda gerekli olacakt›r.  
Makinenin alt taraf›ndaki viday› gerekli yönde
çevirin. 

DEKORAT‹F D‹K‹fi DESEN‹ 
1. Desenler flekilde (a) gösterildi¤i gibi düzgün

dikilmezse, viday› (+) iflaretine do¤ru çevirin. 

2. Desenler flekilde (b) gösterildi¤i gibi düzgün
dikilmezse, viday› (-) iflaretine do¤ru çevirin. 

HARF D‹K‹fi DESEN‹ 
1. Desenler flekilde (c) gösterildi¤i gibi düzgün

dikilmezse, viday› (+) iflaretine do¤ru çevirin. 

2. Desenler flekilde (d) gösterildi¤i gibi düzgün
dikilmezse, viday› (-) iflaretine do¤ru çevirin. 

Kal›n çizgi ile belirtilmifl dekoratif desen, desenin
bir birimidir.
Tablodaki iflaretler anlamlar› flöyledir:

Ayna Dikifli yap›labilir.
Geri Dikifl yap›labilir.
Ayna ve Geri Dikifl yap›labilir.
Uzatma yap›labilir.
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‹LER‹ VE GER‹ D‹K‹fiLER‹N
AYARLANMASI 



BAKIM

TEM‹ZL‹K

Yatakta iplik k›r›nt›lar› ve kesikleri birikirse, maki-
ne düzgün çal›flmayacakt›r. Gerekti¤inde dikifl
mekanizmas›n› düzenli olarak kontrol edin ve te-
mizleyin.

A.Masura Tutucusu
Masura kapa¤›n› ve masuray› ç›kar›n. Masura
tutucusunu bir f›rça ile temizleyin.

B.Yatak Göbe¤i ve Kumafl Difllisi
1. ‹¤neyi, bask› aya¤›n› ve tutucuyu ç›kar›n. Ma-

sura kapa¤›n› ve masuray› ç›kar›n. ‹¤ne plaka-
s›n› tutan vidalar› ç›kar›n. 

2. Plakan›n sa¤ taraf›n› kald›rarak i¤ne plakas›n›
ç›kar›n. 

3. Masura tutucusunu kald›rarak ç›kar›n. 
4. Yatak göbe¤ini, kumafl difllilerini ve masura tu-

tucusunu bir f›rça ile temizleyin. Bunlar›, yumu-
flak ve kuru bir bezle silin.

5. fiekilde gösterildi¤i gibi t›rnak (a) stoplay›c›ya
(b) oturacak flekilde masura tutucusunu yatak
göbe¤ine yerlefltirin. 

6. Yata¤› makineye takarak i¤ne plakas›n› yerlefl-
tirin. Vidalar› tekrar s›k›n. 

Not:
* Bu makine, dikifl alan›n› ayd›nlatmak için LED

lambas›n› kullan›r. Lamban›n de¤ifltirilmesi ge-
rekmez. Yanmad›¤› zaman, bak›m için bayinizi
aray›n.

* Bu makinenin ya¤lanmas›na gerek yoktur.
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Ω TEHL‹KE : Elektrik çarpmas› riski-
ni azaltmak için: 

Her hangi bir bak›m ifllemini yapmadan önce fifli
prizden çekin.



FAYDALI ‹PUÇLARI 
SORUN

Üst iplik kopuyor

Alt iplik kopuyor

Dikifller
atlan›yor. 

Kumafl 
büzülüyor

Makine gevflek
dikifl veya
dü¤üm yap›yor.

Dikifl deseni
yanl›fl yap›l›yor

‹plik tak›c›,
i¤neye iplik
takm›yor

Makine düzgün
besleme
yapm›yor

Makine zor
çal›fl›yor

Makine
çal›flm›yor

‹¤ne k›r›l›yor

SEBEB‹

Makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›fl. 
‹plik masuran›n etraf›na dolanm›fl. 
‹¤ne düzgün tak›lmam›fl. 
‹plik çok gergin. 
Yanl›fl ebatl› veya düflük kaliteli iplik.

‹plik masuraya düzgün sar›lmam›fl. 
Masura düzgün sar›lmam›fl veya çok dolu. 
Masura tutucusunda kir birikmifl.

‹¤ne düzgün tak›lmam›fl. 
E¤ik veya körelmifl i¤ne. 
‹¤nenin büyüklü¤ü uygun de¤il.

(streç kumafl üzerinde)

Makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›fl. 
‹plik masuraya düzgün sar›lmam›fl. 
Körelmifl i¤ne. 
‹plik tansiyonu çok yüksek. 

‹plik masuraya düzgün sar›lmam›fl. 
Makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›fl. 
‹plik tansiyonu düzgün ayarlanmam›fl.

Bask› aya¤› desen için uygun de¤il.
‹¤ne tansiyonu dengelenmemifl.
‹leri ve geri dikifl dengeli de¤il. 

‹¤ne kald›r›lmam›fl. 
‹¤ne düzgün tak›lmam›fl. 
E¤ik i¤ne.

Kumafl difllileri indirilmifl.
Dikifl uzunlu¤u kumafl için uygun de¤il.
Kumafl difllileri çevresinde k›r›nt› ve toz birikmesi.

Yatakta ve kumafl difllilerinde kir veya
k›r›nt›lar birikmifl.

Fifl, elektrik prizine tak›lmam›fl.
Güç dü¤mesine bas›lmam›fl.
Masura sar›c› mili sa¤a itilmifl.
Bask› aya¤› indirilmemifl.
‹lik Dikme Modu;
* ‹lik açma kolu tamamen indirilmemifl.
* ‹lik açma aya¤› tak›lmam›fl.

Dikifl s›ras›nda kumafl çekilmifl. 
‹¤ne bask› aya¤›na çarp›yor. 
‹¤ne düzgün tak›lmam›fl. 
‹¤nenin veya ipli¤in ebat› dikilen kumafla
uygun de¤il.

YAPILMASI GEREKEN ‹fiLEM Sayfa

Makineye yeniden iplik tak›n.  
Dolanm›fl ipli¤i ç›kar›n.  
‹¤neyi tekrar tak›n.  
‹plik tansiyonunu yeniden ayarlay›n. 
Do¤ru ipli¤i seçin.

Masuraya yeniden iplik sar›n. 
Masuray› sar›n. 
Tutucuyu temizleyin.

‹¤neyi tekrar tak›n. 
Yeni bir i¤ne tak›n.
Kumafl için uygun büyüklükte
i¤ne seçin.
(streç kumafl i¤nesi kullan›n)

Makineye yeniden iplik tak›n.  
Masuraya yeniden iplik sar›n. 
Yeni bir i¤ne tak›n. 
‹plik tansiyonunu yeniden ayarlay›n.

Masuraya yeniden iplik sar›n. 
Makineye yeniden iplik tak›n.  
‹plik tansiyonunu yeniden ayarlay›n.

Do¤ru aya¤› tak›n. 
‹plik tansiyonunu ayarlay›n. 
‹leri ve geri dikifli ayarlay›n. 

‹¤neyi kald›r›n. 
‹¤neyi tekrar tak›n.  
Yeni bir i¤ne tak›n.

Kumafl besleme difllilerini kald›r›n.
Dikifl uzunlu¤unu ayarlay›n. 
Kumafl difllilerinin çevresini temizleyin.

‹¤ne plakas›n› ve masura tutu-
cusunu ç›kar›n ve yata¤› ve
besleme difllilerini temizleyin. 

Fifli prize iyice tak›n.  
Güç dü¤mesine bas›n. 
Mili sola do¤ru itin. 
Aya¤› indirin.

‹lik açma kolunu indirin. 
‹lik aya¤›n› tak›n.

Kumafl› çekmeyin. 
Do¤ru aya¤› ve deseni seçin.
‹¤neyi tekrar tak›n. 
Kumafl için uygun i¤ne ve iplik
seçin.
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LCD ekrandaki  
mesajlar  
 

1. Masura sarılıyor. 
 
 
2. İlik kolunu düşürün. 
 

 
3. İliği diktikten sonra, baskı ayağı 

kaldırıcısını yükseltin ve ilik 
ayağını başlangıç pozisyonuna 
ayarlayın. 

 
4. Ayak kontrol pedalını serbest 

bırakın. 
 

5. Baskı ayağını düşürün. 
 

6. Makine artık hafızaya alamıyor. 
 

7. Bir desen seçin. 
 

8. Reverse düğmesini serbest 
bırakın. 

 
9. Başlat/Durdur düğmesini 

serbest bırakın. 
 

10. Üst ipliği tekrar geçirin. 
 

11. Ayak kontrolü bağlıdır. 
 

12. İğneyi yukarı-aşağı hareket 
ettiren/yavaşlatan düğmeyi 
serbest bırakın. 

 
13. İplik kesme düğmesini serbest 

bırakın. 
 

14. Elektrik düğmesini kapatın. 
 
 
 
 

 








