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Dopo aver terminato il vostro lavoro di cucito, pulite la macchina e il reostato, utilizzando un 
panno asciutto.

NOTA: Utilizzate un panno asciutto per evitare il rischio di scosse elettriche.

Kullanımdan sonra, dikiş makinesindeki ve pedaldaki tozları temizlemek için kuru bezler kullanarak dikiş 
makinesi ile pedalı temiz tutun.

Después de usar, máquina de coser de la subsistencia y  regulador del pie limpio. Utilice los trapos secos 
para quitar el polvo de la máquina de coser y del regulador del pie.

NOT: Elektrik çarpmalarını önlemek için kuru bezler kullanın.

NOTE: Utilice los trapos secos para evitar choque eléctrico.

PULIZIA DELLE GRIFFE E DELL'AREA SPOLETTA
ÇAĞANOZ ALANININ VE MEKIK ALANININ TEMIZLENMESI
LIMPIAR EL ÁREA DEL TRANSPORTADOR Y LA LANZADERA

1. Togliete la scatola bobina dalla spoletta.
2. Spingete a lato i due fermi della spoletta.
3. Togliete il coperchio della guida di scorrimento e il crochet.

1. Controllate che la guida di scorrimento formi una mezzaluna sul lato sinistro della macchina.
2. Tenendo il crochet per il suo perno centrale, inseritelo di modo che formi una mezzaluna sul 

lato destro.
3. Rimettete in posizione il coperchio della guida di scorrimento.
4. Fate scattare i due fermi della spoletta, riportandoli nella posizione precedente.

NOTA: Mettete una goccia di olio per macchine da cucire sul perno centrale del 
crochet e sulla guida di scorrimento, come indicato dalle frecce.

A.
B.

C.

D.

Portate l'ago completamente in alto.

Pulite le griffe e l'area della spoletta dalla filaccia utilizzando lo spazzolino in dotazione.

1. Mekiği yuvasından çıkarın.
2. İki mekik tutucusunu yana itin.
3. Mekik yuvası kapağını ve mekiği çıkarın.

1. Mekik yuvasının, makinenin sol tarafından bakıldığında bir yarım ay biçiminde göründüğ ünden emin olun.
2. Mekiği orta piminden tutarak, sağ taraftan bir yarım ay biçimidne görünecek şekilde yerleştirin.
3. Mekik yuvası kapağını yerine takın.
4. Mekik tutucularını yerine takın.

A.
B.

C.

D.

NOT: Oklarla gösterildiği gibi, mekiğin orta pimi üzerine ve mekik yuvasına bir damla dikiş 
makinesi yağı damlatın.

İğneyi en yüksek konuma kaldırın.

Kumaş dişlilerini ve mekik alanını bir tüy fırçası ile temizleyin.

1. Sacar la cápsula de portabobina de la lanzadera.
2. Empujar los dos soportes de lanzadera a cada lado.
3. Sacar la cubierta del carril de lanzadera y la lanzadera.

1. Hay que poner el carril de la lanzadera formando una media luna subre el lado izquerdo de la máquina. 
2. Soportando la lanzadera con el eje central, reponerlo formando una media luna sobre el lado derecho. 
3. Deslizar la cubierta del carril de la lanzadera a su posición.
4. Echar los soportes de la lanzadera a su posición.

A.
B.

C.

D.

Levanta la aguja a la posición más alta.

Limpiar el área del transportador y de la lanzadera con el cepillo de hilachas.
ATENCION:Echar una gota de aceite para máquina de coser por el eje central de lanzadera y 
el carril de lanzadera como está indicado con las fiechas.

Pulizia della macchina per cucire e del reostato

Dikiş makinesinin ve pedalın temizlenmesi

Limpieza de la máquina de coser y del regulador del pie 
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Per installare il piano di lavoro, sollevate la sua 
gamba di sostegno e fate scorrere il piano nella 
macchina, controllando che i perni guida A,B,C 
e D si inseriscano nei fori, come indicato dalla 
figura.

4. ACCESSORI OPZIONALI

Makineye takmak için, yardımcı tablanın destek 
ayağından tutun ve şekilde gösterildiği gibi A, B, C ve D 
kılavuz pimlerini takarak tablayı yerleştirin.

4. OPSİYONEL AKSESUARLAR

Para colocarla en la máquina, levante el soporte de 
la mesa de extensión para liberarla y deslícela en 
su lugar, ajustándola a la guías A, B, C y D en la 
máquina tal como se ilustra.

4. ACCESORIOS OPCIÓN

Gamba di sostegno
Destek ayağı
Pata de soporte

C

D B

A

PIANO DI LAVORO GRANDE

BÜYÜK YARDIMCI TABLA BASE DE EXTENSION 

Piano di lavoro
Yardımcı tabla
Base de extensión
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PIEDINO A RULLI 

YUVARLAK AYAK PRENSATELAS DE RODILLO

Quando si cuce pelle, pel le scamosciata, 
plastica e velluto, montare il piedino a rulli per 
agevolare il passaggio scorrevole del tessuto.
Comunque, soprattutto quando si cuce pelle 
e pelle scamosciata più morbida, si possono 
ottenere migliori risultati usando il normale 
piedino a zigzag.

Deri, süet, plastik ve kadife dikerken kumaşın akışına 
yardımcı olması için yuvarlak ayağı kullanın. Ancak, 
özellikle yumuşak deri veya süet dikerken normal zig-
zag dikiş ayağı kullanılarak daha iyi sonuçlar elde 
edilebilir.

Al coser piel, cuero, plástico y velludo, ajustar el pie 
prensatelas rodillo para corriente suave de tejido. Sin 
embargo, especialmente al coser piel más suave y cuero, 
pie prensatelas zigzag normal da mejor resulta.

Scarpetta per cerniere invisibili 
La scarpetta per orlo invisibile serve ad eseguire 
orli invisibil i su diversi capi di vestiario ed 
accessori. Normalmente viene usata per eseguire 
gli orli e le parti interne delle gonne e dei vestiti.

ACCESSORI OPZIONALI
SADECE AKSESUARLAR
ACCESORIOS OPCIONALES

Preparazione della macchina
• Collegare la scarpetta per orlo invisibile
• Impostare la macchina su punto diritto
• Impostare la lunghezza del punto su media
• Accertarsi che la posizione dell'ago sia allineata

 1. Aprire la cerniera tirando verso il basso il 
cursore e tirando la linguetta posta nella parte 
superiore della cerniera.

 2. Lavorando sul lato destro del tessuto, imbastire 
la cerniera rivolta verso il basso, lungo il bordo 
della cucitura del lato destro dell'indumento. 
I denti o le spire della cerniera vengono a 
trovarsi verso la parte interna della cucitura.

 3. Allineare i denti (spire) della cerniera con 
la scanalatura destra della scarpetta. L'ago 
penetrerà il nastro della cerniera lungo il lato 
dei denti (o spire).

 4. Cucire dall'alto verso il basso della cucitura il 
più distanziato possibile, eseguendo il punto 
indietro di fissaggio all'inizio ed alla fine della 
cucitura.

 5. P e r c u c i r e l ' a l t r o l a t o d e l l a c e r n i e r a , 
capovolgere due volte la cerniera verso sinistra 
ed allineare il nastro con il lato opposto della 
cerniera lungo il bordo della cucitura del lato 
sinistro del lavoro.

 6. A l l i nea re i den t i de l l a ce rn ie ra con la 
scanalatura sinistra della scarpetta.

 7. Cucire dall'alto verso il basso della cucitura il 
più distanziato possibile, eseguendo il punto 
indietro di fissaggio all'inizio ed alla fine della 
cucitura.

 8. Chiudere la cerniera.
 9. Togliere la scarpetta per cuciture invisibili e 

sostituirla con la scarpetta per cerniere.
10. Eseguire una cucitura di 1,58 cm per tutto il 

percorso fino alla fine della cucitura, iniziando il 
più vicino possibile alla cerniera.
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 1. Abra el cierre jalando hacia abajo sobre el broche y 
deslice la lengüeta ubicada en la parte superior del 
cierre.

 2. Trabaje sobre el lado derecho de la tela, hilvane el 
cierre boca abajo a lo largo de la parte derecha de la 
prenda. Los dientes de la cremallera deben quedar 
hacia dentro de la costura. 

 3. Alinee los dientes con la ranura derecha del 
prensatelas La aguja penetrará la cinta del cierre a lo 
largo de los dientes .

 4. Cosa de arriba hacia abajo tan lejos como pueda, 
rematando al inicio y final de la costura.

 5. Para coser el otro lado del cierre, voltee el cierre dos 
veces hacia la izquierda y después alinee la cinta del 
otro lado del cierre a lo largo del borde de la parte 
izquierda de la prenda.

 6. Alinee los dientes del cierre con la ranura izquierda 
del prensatelas.

 7. Cosa de arriba hacia debajo de la costura tan lejos 
como pueda rematando al inicio y final de la costura.

 8. Cierre la cremallera
 9. Retire el Prensatelas para Cierre Invisible y coloque 

el Prensatelas para Cierre Normal.
10. Cosa 5/8 de pulgada hasta debajo de la costura, 

iniciando lo más cerca del cierre posible. 

GIZLI FERMUAR AYAĞI
G i z l i  F e r m u a r A y a ğ ı ,  ç o k s a y ı d a g i y s i d e v e 
aksesuarlarda gizli bir kapanma sağlar.
Genellikle eteklerin ve elbiselerin yanlarında veya 
arkalarında görülür.

Prensatelas para Cierre Invisible
El Prensatelas para Cierre Invisible se usa para una 
variedad de prendas y accesorios.
Es comúnmente visto al lado o atrás de faldas y vestidos.

Makineyi Hazırlama Preparación de la Máquina
• Gizli Fermuar Ayağını takın.
• Makineyi düz dikiş konumuna ayarlayın.
• Dikiş uzunluğunu orta konuma ayarlayın.
• İğnenin hizalı olduğundan emin olun.

• Instale el Prensatelas para Cierre Invisible
• Coloque la máquina en Puntada Recta
• Longitud de puntada larga o mediana
• Asegurarse de que la aguja esté alineada

 1. Sürgüyü aşağı çekerek fermuarı açın ve fermuarın 
üst tarafındaki tırnağı çekin.

 2. Kumaşın sağ tarafında çalışarak, fermuarı 
kumaşın sağ tarafındaki dikiş kenarı boyunca 
teyelleyin. Fermuarın dişleri dikişin iç tarafına 
bakar.

 3. Fermuarın dişlerini fermuar ayağının sağ oluğu ile 
hizalayın. İğne, dişler boyunca fermuar bandını 
delecektir.

 4. Mümkün olduğu kadar dikişi üstten alta doğru 
dikin ve dikişin başlangıcında ve sonunda geri 
dikiş dikin.

 5. Fermuarın diğer tarafını dikmek için, fermuarı 
sola doğru ikiye katlayın, ardından fermuarın 
diğer tarafındaki bandı işin sol tarafındaki dikiş 
kenarı boyunca hizalayın.

 6. Fermuarın dişlerini fermuar ayağının sol oluğu ile 
hizalayın.

 7. Mümkün olduğu kadar dikişi üstten alta doğru 
dikin ve dikişin başlangıcında ve sonunda geri 
dikiş dikin.

 8. Fermuarı kapatın.
 9. Gizli Fermuar Ayağını çıkarın ve normal bir 

Fermuar Ayağı takın.
10. Mümkün olduğunca fermuara yakın başlayarak, 

dikişin sonuna kadar bir 5/8'' dikiş dikin.
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 1. Coloque la tela abajo del prensatelas.
 2. Coloque el botón debajo del pie, asegurándose de 

alinear la abertura del botón con la del pie.
 3. Alinee la posición de la aguja (posición izquierda) 

para que la aguja penetre en la (abertura) el orificio 
del lado izquierdo del botón. (Siempre haga una 
prueba del ancho girando el volante manualmente 
antes de coser).

 4. Cosa 3 o 4 puntadas para asegurar la punta del hilo
 5. Seleccione la Puntada Zigzag.
 6. Coloque el ancho de puntada para despejar ambos 

orificios al moverse de izquierda a derecha. (Haga 
siempre una prueba del ancho, girando su volante 
manualmente antes de coser).

 7. Cosa 4 ó 5 Puntadas Zigzag.
 8. Seleccione Puntada Recta.
 9. Asegúrese de que la aguja esté alineada con el 

orificio izquierdo del botón
10. Cosa 3 ó 4 puntadas para asegurar la punta del hilo

Scarpetta attaccabottoni

DÜĞME DIKME AYAĞI Prensatelas Para Pegar Botones.

La scarpetta attaccabottoni è stata studiata per 
tenere fermo in modo stabile il bottone mentre lo 
si attacca al capo di vestiario od al lavoro.

Düğme Dikme Ayağı, düğmeyi giysiye iyice tutturmak 
için tasarlanmıştır.

El Prensatelas para Botones está diseñado para 
detener firmemente en su lugar al coser un botón en 
una prenda o proyecto.

Preparazione della macchina

Makineyi Hazırlama Preparación de la Máquina.

• Abbassare o coprire il trasportatore
• Scarpetta: Attaccare avvitando la scarpetta
  attaccabottoni
• Punto: punto diritto

• Kumaş dişlilerini indirin ve üzerini örtün.
• Ayak : Vidalı Düğme Dikme Ayağını takın.
• Dikiş: Düz Dikiş

• Baje o cubra los dientes impelentes
• Pie: Instale el pie para Botones
• Puntada: Zigzag

Istruzioni per cucire

Dikiş talimatları Instrucciones para Coser

 1. Attaccare la placca per rammendo, inserire il 
tessuto sotto il piedino premistoffa.

 2. Inserire il bottone sotto il piedino, accertandosi 
di allineare l'apertura del bottone con quella del 
piedino.

 3. Allineare la posizione dell 'ago (posizione 
dell'ago a sinistra) in modo tale che l'ago entri 
nel foro (apertura) sul lato sinistro del bottone. 
(Controllare sempre l 'ampiezza ruotando 
manualmente il volano prima di cucire.)

 4. Cucire 3 o 4 punti per fissare la parte terminale 
del filo.

 5. Selezionare il punto a Zig-Zag.

 1. Yama plakasını takın ve kumaşı baskı ayağının 
altına yerleştirin.

 2. Düğmeyi ayağın altına yerleştirin ve düğme 
deliğini ayağın deliği ile hizalayın.

 3. İğne düğmenin sol tarafındaki deliğe girecek 
şekilde iğne pozisyonunu (sol iğne pozisyonu) 
ayarlayın.

 (Dikmeden önce daima volanı elle çevirerek 
genişliği test edin.)

 4. İpliğin ucunu sağlamlaştırmak için 3 veya 4 dikiş 
dikin.

 5. Zig-zag dikişi seçin.
 6. Soldan sağa doğru hareket ederken iğne her iki 

düğme deliğinden iyice uzaklaşacak şekilde dikiş 
genişliğini ayarlayın. (Dikmeden önce daima 
volanı elle çevirerek genişliği test edin.)

 7. 10 zig-zag dikiş dikin.
 8. Düz dikişi seçin.
 9.  İğnenin sol düğme deliği ile hizalandığından 

emin olun.
10. İpliğin ucunu sağlamlaştırmak için 3 - 4 dikiş 

dikin.

 6. Impostare la larghezza del punto in modo 
tale che l'ago passi su entrambe le aperture 
(fori) quando si sposta da sinistra a destra. 
(Controllare sempre la larghezza girando 
manualmente il volano prima di cucire.)

 7. Cucire 10 punti a Zig-Zag.
 8. Selezionare il punto diritto.
 9. Accertarsi che l'ago sia allineato con l'apertura 

(foro) sinistro del bottone.
10. Cucire da 3 a 4 punti per fissare la parte 

terminale del filo.
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 1. Dar terminado a la orilla de la tela.  Para telas finas 
cambie a una puntada pequeña de ½” o menor.  Para 
telas medianas y gruesas dobladille primero la orilla 
de la tela.

 2. Ahora doble la tela, con el lado izquierdo hacia 
arriba.

 3. Coloque la tela debajo del prensatelas.  Gire el 
volante hacia usted (en sentido contrario a las 
manecillas del reloj) con la mano, hasta que la aguja 
oscile totalmente a la izquierda.  Deberá perforar el 
doblez de la tela, si no es así, ajuste la guía (B) sobre 
el prensatelas para Puntada Invisible (A), la aguja 
solo perforará el doblez de la tela y la guía quedará 
en contra de la tela.  Cosa lentamente, guiando la tela 
cuidadosamente a lo largo de la orilla de la guía.

 4. Cuando haya terminado, la puntada quedará casi 
invisible del lado derecho de la tela.

Nota: Toma tiempo hacer puntada invisible.  
Haga una prueba primero

Piedino punto invisibile

GIZLI DIKIŞ AYAĞI Prensatelas para Dobladillo Invisible

Il piedino punto invisibile viene usato soprattutto 
per fare degli orli quasi invisibil i su tende, 
pantaloni, gonne, ecc.

Gizli dikiş ayağı, genellikle perde, pantolon, etek vs. gibi 
maddelerde neredeyse görünmeyen kenar baskıları 
yaratmak için kullanılır.

El prensatelas para Dobladillo Invisible se usa 
principalmente para dobladillos casi invisibles en 
cortinas, pantalones, camisas, etc.

Preparazione della macchina

Makineyi Hazırlama Peeparacion de la Maquina

B

A

• Montare il piedino punto invisibile
• Selezionare il punto: 04 o 07
• Impostare la tensione a 5

•   Colocar el prensatelas para Dobladillo Invisible
•   Seleccionar puntada: 04 ó 07
•   Colocar la tensión en 5

• Gizli Dikiş Ayağını takın
• Dikişi Seçin: 04 veya 07
• Tansiyonu 5’e ayarlayın.

Punto invisibile elastico per tessuti morbidi,
e lastici.

Puntada Dobladillo Invisible en telas elásticas
delicadas.

Yumuşak, esneyebilir kumaşlar için esnek gizli
dikiş.

Punto invisibile regolare per tessuti normali 
intrecciati.

Puntada Dobladillo Invisible para telas de
lana normales.

Normal örgü kumaşlar için normal gizli dikiş.Istruzioni per cucire

Dikiş talimatları Instrucciones de Costura

 1. Con filo adatto finire il bordo aperto. Sul diritto 
del tessuto girare verso l 'alto e pressare 
unpiccolo orlo di al massimo 1,27 cm. Con 
tessuti di spessore da medio a pesante cucire 
a sopraggitto il bordo aperto del tessuto.

 2. A questo punto piegare il tessuto con il rovescio 
verso l'alto.

 3. Mettere i l tessuto sotto i l piedino. Girare 
i l volano manualmente verso se stessi (in 
senso antiorario) f inché l 'ago non si gira 
completamente a sinistra. Dovrebbe forare la 
piega del tessuto. Altrimenti, regolare la guida 
(B) sul piedino per orlo invisibile (A) in modo 
tale che l'ago fori appena la piega del tessuto 
e la guida si appoggi appena contro la piega. 
Cucire lentamente, guidando con cautela il 
tessuto lungo il bordo della guida.

 4. Una volta terminato, la cuci tura è quasi 
invisibile sul lato destro del tessuto.

NOTA: Cucire orli invisibili richiede un certo 
esercizio. Prima di cucire, fare delle prove.

 1. Uygun bir ipl ik i le ham kenarı bit ir in. İnce 
kumaşta, kenarı 1/2" kadar kıvırıp bastırın. Orta-
ağır kumaşlarda, kumaşın ham kenarını Sürfile 
yapın.

 2. Şimdi kumaşı ters tarafı en üstte gelecek katlayın.
 3. Kumaşı ayağın altına yerleştirin. İğne tamamen 

sola ayarlanıncaya kadar volanı kendinize doğru 
(saatin tersi yönünde) çevirin. İğne, kumaşın 
katını delmelidir. Eğer delmiyorsa, iğne kumaşın 
katını delecek ve kılavuz kumaş katına dayanacak 
şekilde Gizli Dikiş Ayağı (A) üzerindeki kılavuzu 
(B) ayarlayın. Kumaşı dikkatli bir şekilde kılavuz 
kenarı boyunca yönlendirerek yavaşça dikiş dikin.

 4. İşlem tamamlandığında, dikiş kumaşın düz 
tarafında neredeyse görünmeyecek şekilde 
olmalıdır.

Not: Gizli dikişleri yapmak için pratik yapmanız 
gerekir. İlk önce bir deneme dikişi yapın.
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Scarpetta per sopraggitto

SÜRFILE DIKIŞ AYAĞI Prensatelas Para Sobrehilar

Questa scarpetta permette di effettuare una 
cucitura a sopraggitto regolare e precisa per 
un effetto pattinato con la vostra macchina per 
cucire. Il filo è bloccato attorno al bordo del 
tessuto, allineato al bordo, per evitare che il 
tessuto si sfilacci.

Bu ayak, dikiş makinenizi kullanarak bir Sürfile etkisi 
yaratmak için tutarlı ve doğru Sürfile dikiş dikmenizi 
sağlar. İplik, kumaşın çözülmesini önlemek için kenar 
ile hizalanarak kumaşın kenarının çevresinde kilitlenir.

Este prensatelas proporciona Puntada Sobrehilado 
consistente y exacta para dar efectos de sobrehilado. 
El hilo se fija alrededor del borde de la tela, alineado 
a la tela para evitar que se deshilache.

Preparazione della macchina

Makineyi Hazırlama Preparación de la Máquina

• Montare la scarpetta per sopraggitto
• Selezionare n. 8 (Larghezza punto 5.0)
• Oppure selezionare: N. 10 o 14 
  (Larghezza punto 5.0-7.0)
• Impostare la tensione a 5

• Sürfile Dikiş Ayağını takın
• No. 8’i seçin (Dikiş Genişliği 5.0)
• veya No. 10 ya da 14’ü seçin (Dikiş Genişliği 5.0-7.0)
• Tansiyonu 5’e ayarlayın.

• Coloque el Prensatelas 
• Seleccionar: No. 8 (Ancho de Puntada 5.0)
• O Seleccionar: No. 10 o 14 (Ancho de Puntada 5.0-7.0)
• Colocar la Tensión en 5

Istruzioni per cucire

Instrucciones de CosturaDikiş talimatları

Pressare il tessuto contro la placca guida della 
scarpetta per sopraggitto in modo tale che l'ago 
si avvicini al bordo della cucitura.
a. N.03 (Ampiezza=5.0) viene usata per evitare 

che il tessuto si sfilacci.
b-c. N. 10 e 14 può cucire allo stesso tempo punti 

a sopraggitto e normali. Perciò è adatto per 
cucire tessuti che si sfilacciano facilmente ed 
anche per cucire tessuti elastici.

Presione la tela contra la placa guía del prensatelas 
de manera que la aguja caiga cerca del borde de la 
costura.
a. No. 03 (Ancho=5.0) se usa para evitar que la tela se 

deshilache.
b-c. No. 10 y 14 puede coser puntada regular y 

sobrehilado al mismo tiempo.  Por lo tanto, es 
conveniente para coser fácilmente telas elásticas y 
delicadas..

ATTENZIONE: Per evitare incidenti, la 
scarpetta per sopraggitto deve essere 
usata solo per cucire stoffe 03, 10 e 
14. Non usare una larghezza del punto 
inferiore a 5.0 e non cambiare i l t ipo 
di punto né allungarlo. Così facendo 
l'ago potrebbe urtare contro il piedino 
premistoffa e rompersi.

PRECAUCION: Para prevenir accidentes. El 
Prensatelas para Sobrehilado deberá usarse 
para coser solamente patrones 03, 10 y 14 y no 
cambiar el ancho de puntada más pequeño que 
5.0. Y no modificar ningún tipo de puntada ni el 
largo.  Es posible que la aguja pueda golpear el 
prensatelas y romperse al coser otros anchos y 
patrones.

İğnenin dikişin kenarına yakın düşmesi için, kumaşı 
Sürfile dikiş ayağının kılavuzuna doğru bastırın.
a. No. 03 (Genişlik=5.0), kumaşların çözülmesini 

önlemek için kullanılır.
b-c. No. 10 ve 14 ise, aynı anda Sürfile dikiş ve normal 

dikiş yapabilir. Bu yüzden, çözülmesi kolay ve 
esnek kumaşları dikmek için uygundur.

Dikkat : Kazaları önlemek için Sürfile dikiş ayağı 
sadece 03, 10 ve 14 dikiş desenlerini dikmek 
için kullanılmalıdır. Dikiş genişliğini 5.0’dan 
daha dar bir konuma ayarlamayın veya dikiş 
modunu değiştirmeyin ya da dikişi uzatmayın. 
Aksi takdirde, iğ-ne baskı ayağına çarparak 
kırılabilir.

A
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5. IN CASO DI PROBLEMA
PROBLEMI GENERALI
La macchina non cuce
* L’interruttore di accensione è spento.
 - Accendetelo
* La leva per occhielli non è alzata quando si 

cuciono i motivi. - Alzare la leva.
* La leva per occhielli non è abbassata quando 

si cuciono gli occhielli.
 - Abbassare la leva.
La macchina si inceppa / ha un movimento
irregolare
* Il filo si è inceppato nel crochet 
 - Pulite il crochet (vedi a pagina 51 - 52)
* L’ago è danneggiato - Sostituitelo 
 (vedi a pagina 18)
Il tessuto non si muove
* Il piedino non è stato abbassato 
 - Abbassate il piedino.

PROBLEMI DI CUCITO
La macchina salta i punti
* L’ago non è completamente inserito nel 

morsetto. 
- Vedi a pagina 18.
* L’ago è piegato o spuntato 
 - Sostituite l’ago (Vedi a pagina 18).
* La macchina non è stata infilata correttamente.
 - (Vedi a pagina 13).
* Il filo si è inceppato nel crochet. 
 - Pulite il crochet (vedi a pagina 51 - 52).
I punti sono irregolari
* Le dimensioni dell’ago non sono adatte al tipo 

di filo e di tessuto.
 - Vedi a pagina 16 - 17.
* La macchina non è stata infilata correttamente.
 - (Vedi a pagina 13)
* Il filo superiore è troppo poco teso.
 - Vedi a pagina 19.
* Il tessuto è stato tirato o spinto, forzando il 

trasporto della acchina. 
 Guidate il tessuto con delicatezza.
* La bobina non è stata riavvolta correttamente. 

- Riavvolgete la bobina.
L’ago si spezza
* Il tessuto è stato tirato o spinto, forzando il 

trasporto della macchina. Guidate il tessuto 
con delicatezza.

* Le dimensioni dell’ago non sono adatte al tipo 
di filo e di tessuto.

 - Vedi a pagina 16 - 17.
* L’ago non è completamente inserito nel 

morsetto. 
 - Vedi a pagina 18.

PROBLEMI CON IL FILO
Il filo si ammassa
* Il filo superiore e il filo della bobina non sono 

stati tirati da sotto il piedino prima di iniziare a 
cucire. 

 - Tirate entrambi i fili da sotto il piedino verso il 
lato posteriore della macchina, per circa 10 cm, 

 eteneteli con le dita fino a che non sono stati 
cuciti alcuni punti.

Il filo dell’ago si spezza.
* La macchina non è stata infilata correttamente. 
 - Vedi a pagina 13.
* Il filo superiore è troppo teso. 
 - Vedi a pagina 19.
* L’ago è piegato. Sostituitelo 
 (vedi a pagina 18.
* Le dimensioni dell’ago non sono adatte al tipo 

di filo e di tessuto.
 - Vedi a pagina 16 - 17.
Il filo della bobina si spezza
* La bobina non è stata infilata correttamente. - 

Vedi a pagina 11 - 12.
* Si accumula filaccia nella scatola bobina o sul 

crochet 
 - Togliete la filaccia. (Vedi a pagina 51 - 52)
Il tessuto forma grinze
* Il filo superiore è troppo teso.
 - Regolate la tensione del filo 
 (vedi a pagina 19.)
* Il punto ha una lunghezza eccessiva per un 

tessuto così sottile o delicato.
 Diminuite la lunghezza del punto.
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İPLİK SORUNLARI
İplik toplanıyor.
* Üst ve masura iplikleri, dikişe başlanmadan önce baskı 

ayağının altına çekilmemiş.
 – Her iki ipliği yaklaşık 10 cm kadar baskı ayağının altına 

çekin ve birkaç dikiş yapılıncaya kadar iplikleri tutun.
İğne ipliği kopuyor.
*  Makinenin ipliği düzgün takılmamış (bkz. sayfa 13).
* Üst iplik çok sıkı (bkz. sayfa 19).
* İğne bükülmüş. - İğneyi değiştirin (Bkz. sayfa 18).
* İğnenin büyüklüğü ipliğe ve kumaşa uygun değil 
 (bkz. sayfa 16 - 17).
Masura ipliği kopuyor.
* Mekiğin ipliği düzgün takılmamış (bkz. sayfa 11 - 12).
* Mekikte veya çağanozda tüy birikiyor.
 – Tüyleri temizleyin (Bkz. sayfa 51 - 52).
Kumaş büzülüyor.
* Üst iplik çok gergin.
 – İplik tansiyonunu ayarlayın (bkz. sayfa 19).
* Dikiş uzunluğu ince veya yumuşak kumaş için çok fazla.
 – Dikiş uzunluğunu azaltın.

DİKİŞ SORUNLARI
Makine dikiş atlıyor.
* İğne, iğne bağcığına sonuna kadar oturtulmamış
 (bkz. sayfa 18).
* İğne bükülmüş veya körelmiş.
 – İğneyi değiştirin (bkz. sayfa 18).
* Makinenin ipliği düzgün takılmamış (bkz. sayfa 13).
* İplik, çağanozda sıkışmış.
 – Çağanozu temizleyin (bkz. sayfa 51 - 52).
Dikişler düzensiz.
* İğnenin büyüklüğü ipliğe ve kumaşa uygun değil 
 (bkz. sayfa  16 - 17).
* Makinenin ipliği düzgün takılmamış (bkz. sayfa 13).
* Üst iplik çok gevşek (bkz. sayfa 19).
* Kumaş, makinenin besleme yönünün tersine çekiliyor veya 

itiliyor.
 – Kumaşı yavaşça yönlendirin.
* Masura eşit şekilde sarılmamış.
 – Masurayı sarın.
İğne kırılıyor.
* Kumaş, makinenin besleme yönünün tersine çekiliyor veya 

itiliyor.
 – Kumaşı yavaşça yönlendirin.
* İğnenin büyüklüğü ipliğe ve kumaşa uygun değil 
 (bkz. sayfa  16 - 17).
* İğne, iğne bağcığına sonuna kadar oturtulmamış 
 (bkz. sayfa 18).
* Dikişin ters tarafında çok fazla iplik görünüyor.
* Üst iplik düzgün takılmamış (bkz. sayfa 13).

GENEL SORUNLAR
Makine dikiş yapmıyor
* Açma/kapatma düğmesi kapalıdır.
 – Açma/kapatma düğmesini açın.
* Dikiş desenleri dikerken, ilik açma kolu yukarı kalkmıyor.
 – İlik açma kolunu kaldırın.
* İlik dikerken ilik açma kolu tamamen indirilmiyor.
 – İlik açma kolunu indirin.
* Masura sarıcı devreye giriyor.
 – Masura sarıcıyı devreden çıkarın (bkz. sayfa 10).
Makine sıkıştırıyor/vuruntu yapıyor.
* İplik, çağanozda sıkışmış.
 – Çağanozu temizleyin (Bkz. sayfa 51 - 52).
* İğne hasarlı
 – İğneyi değiştirin (Bkz. sayfa 18).
Kumaş hareket etmiyor
* Baskı ayağı indirilmemiş.
 – Baskı ayağını indirin.
* Dikiş uzunluğu çok az
 – Dikiş uzunluğunu artırın.

5. PERFORMANS KONTROL LİSTESİ

806-3909

ÜRETİCİ  FİRMA:
SINGER SOURCING LTD. için
JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION
Adres: 2-6-8  SATA HIGASHI-MACHI

MORIGUCHI-CITY,OSAKA
570-0017, JAPAN

tarafından üretilmiştir 
Tel: 0065 6294 7336
Fax: 0065 6294 7275 

İTHALATÇI FİRMA:

SINGER DIKIŞ MAKINALARI TICARET 
ANONIM SIRKETI.  AYDINEVLER 
MAH.SANAYI CAD. No. 3 CENTRUM IS 
MERKEZI 34854 KUCUKYALI,MALTEPE - 
ISTANBUL TURKEY
Tel: 0216 519 98 98
Fax: 0216 519 96 93

Bakanlıkça tespit ve ilan 
edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
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5. CUADRO DE VERIFICACION DE RENDIMIENTO
PROBLEMAS GENERALES
Máquina no cose.
* El interruptor de energía no está conectado. 
 - en la posición LOW o HIGH.
*  Assurez que la fiche du rhéostat est totalement insérée 

(poussé la dans son réceptacle). 
* La palanca de ojal no está levantada cuando se cosen 

patrones de puntadas.
  - Palanca de ojal levantada.
* La palanca de ojal no está abajo cuando se cosen ojales. 
 - Palanca de ojal baja.
Máquina se atasca/rechina.
* El hilo está enredado en la lanzadera. 
 - Limpiar la lanzadera (vea página 51 - 52).
* La aguja se rompe.
  - Reponer la aguja (vea página 18).
La tela no se mueve.
* El prensatelas no está bajado perfectamente. 
 - Bajar el prensatelas.
* Longitud del punto es demasiado corto.
  - Prolongar la longitud del punto.

PROBLEMAS DE PUNTO
La máquina salta puntos.
* La aguja no está fijada en la barra aguja
 (vea página 18).
* La aguja está torcida o obtusa. 
 - Reponer la aguja (vea página 18).
* La máquina no enhebra correctamente 
 (vea página 13)
* El hilo está enredado en la lanzadera.
  - Limpiar la lanzadera (vea página 51 - 52).
Puntos son irregulares.
* El número de la aguja no es correcto para el hilo ni el 

material (vea página  16 - 17).
* La máquina no esta enhebrada correctamente 
 (vea página 13).
* La tensión del hilo superior es demasiado floja 
 (vea página 19).
* El material está tirado o empujado contra la acción de 

alimentación. 
 - Guiarlo suavemente.
* La bobina no se ha devanado de un modo igual. 
 - Volver a devanar la bobina.
La aguja se rompe.
* El material está tirado o empujado contra el acción de 

alimentación.
* El número de la aguja no es correcto para el hilo ni el 

material (vea página 16 - 17).
* La aguja no está fijada en la barra aguja 
 (vea página 18).
* Exceso de hilo aparece por debajo de la costura.
* Hilo superior no enhebrado correctamente 
 (ver página 13).

PROBLEMAS DE HILO
Los hilos se juntan.
* Los hilos superior e inferior no están extraidos debajo 

del prensatelas antes de empezar a coser, 
 - Sacar ambos hilos debajo del prensatelas unos 10 cm 

y mantener hasta que se formen unos pocos puntos.
La aguja se rompe.
* La máquina no esta enhebrada correctamente 
 (vea página 13).
* La tensión del hilo superior es demasiado apretada 
 (vea página 19).
* La aguja está torcida. 
 - Cambiar la aguja (vea página 18).
* El número de la aguja no es correcto para el hilo ni el 

material (vea página 16 - 17).
El hilo inferior se rompe.
* La caja bobina no enhebra correctamente 
 (vea página 11 - 12).
* Los hilos se acumulan en la caja bobina o en la 

lanzadera. 
 - Quitarlos (vea página 51 - 52).
La tela no queda plana.
* Las tensiones del hilo superior e inferior están 

demasiado apretadas. 
 - Ajustar las tensiones del hilo (vea página 19).
* La longitud del punto es demasiado largo para material 

fino o suave 
 - Acortar la longitud del punto.
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Adana / Ceyhan

Adana / Seyhan

Adana / Seyhan

Adana / Seyhan

Adıyaman / Merkez

Afyonkarahisar / Merkez

Ağrı / Merkez

Aksaray / Merkez

Amasya / Merkez

 Amasya / Merzifon

Ankara / Altındağ

Ankara / Altındağ

Ankara / Çankaya

Ankara / Çankaya

Ankara / Çankaya

Ankara / Keçiören

Ankara / Kızılcahamam

Ankara / Sincan

Ankara / Yenimahalle

Antalya / Alanya

Antalya / Manavgat

Antalya / Muratpaşa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

NO İL/İLÇE UNVAN ADRES
ALAN
KODU TELEFON

Antalya / Muratpaşa

Antalya / Serik

Artvin / Merkez

Aydın / Efeler

Aydın / Nazilli

Aydın / Söke

Balıkesir / Merkez

Balıkesir / Bigadiç

Balıkesir / Dursunbey

Bartın / Merkez

Batman / Merkez

Bilecik / Merkez

Bingöl / Merkez

Bolu / Merkez

Burdur / Merkez

Bursa / İnegöl

Bursa / Mustafakemalpaşa

Bursa / Osmangazi

Bursa / Osmangazi

Bursa / Yenişehir

Çanakkale / Merkez

Çanakkale / Merkez

Çanakkale / Ayvacık

Çankırı / Merkez

Çorum / Merkez

Çorum / İskilip

Denizli / Merkez

Denizli / Merkez

Denizli / Tavas

Diyarbakır / Bağlar

Diyarbakır / Bağlar

Düzce / Merkez

Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir

Çelik Ticaret-Tunç Çelik

Atılganlar Konf.D.T.M.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Öztaşlar Konf.Mak.Teks.San.Tic.Ltd.Şti

Emre Makina-Mehmet Yılmaz

Veli Karatepe

Çilingir Murat - Murat Yüz

Sinan Eroğlu

Hakan Yorulmaz

Hüseyin Sayın

Gülbay Makina-Yüksel Gülbay

Ercüment Recep Özenç-Özdemir Makina

Hayri Öztürk

Rahmi Delice

Astaş End.Teks.Mak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.

Şeker Ticaret-  Mustafa Şeker

Emin Elektronik-M.Emin Ceylan

Varol Ticaret-Erdal Varol

Mehmet Fatih Aslantaş

Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti

Zeymer Teknik-Uğur Çotuk

Akyüz Makina Tic.Ltd.Şti.

B.Kırım Mah.Yaltır Cad.No:66/A  

Baraj Cad. 2.Durak Sümer Mah. 69200 Sokak M.Ulutaş Apt. Altı 1/D  

Kocavezir Mah.31.Sok.No:45/A  

Kocavezir Mah.Obalar Cad.No:46/B 1060  

Hocaömer Mah.Yahya Kemal Cad.No:11  

Fakıpaşa Mah.Belediye Çarşısı 2.Kat No:C/44  

Yavuz Mah.Nevzat Güngör Cad.No:27/A  

1 Nolu Hükümet Cad.No:37  

Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No:23/E  

Cami Cedit Mah. Hacırahat Cad. No:24/A  

Anafartalar Cad.No:21/4   Ulus

Anafartalar Cad.No:48/A   Ulus

İlkadım Mah.Dikmen Cad.No:139/B   Dikmen

Esat Cad. No:60/B   Küçükesat

Necatibey Cad.Lale Sok.No:9/21   Sıhhiye

Kızlar Pınarı Cad. No:193/A  

Karşıyaka Mah.Mezarlık Cad.No:2  

Atatürk Mah.Melek Sok.No:18/26  

İlk Yerleşim Mah.1995.Sok.Metro Halk Pazarı 3V 4.Peron No:113/131  Batıkent

Kadıpaşa Mah.Bostancı Pınar Cad.Jülide Akça Okulu  Karşısı Akay Apt.Altı 

A.Pazarcı Fevzi Paşa Cad.137/B  

Sanayi Mah.Abdi İpekçi Caddesi No:54/C  

0322        6139816

0322        4536802

0322        3595838

0322        3599300 - 3516425

0416         2164411

0272        2133614

0472         2164288

0382         2134993

0358         2185667

0358        5134757

0312        3113414

0312        3243006 - 3245519

0312        4785096

0312        4182669

0312        2295584 - 2316019

0312        3802356

0312        7361206

0312        2691239

0312        3851937

0242        5115999

0242        7427475

0242        3453877

0242        2477685

0242        7220577

0466        2128350

0537        951 35 34

0256        3150103

0256        5187755

0266        2434931

0546        614 46 92

0266        6621368

0378        2273150

0488        2125350

0228        2125889

0426        2150112

0374        2175695 - 2151800

0248        2336097

0224        7113676

0224        6132208 - 6139972

0224        2217249

0224        2204805 - 2204018

0224        7724262

0286        2120780

0286        2134336

0286        7121068

0376        2127723

0364        2242800

0364        5116464

0258        2613803

0258        2622049

0 532        314 05 65

0412        2369562

0412        2292398

0380        5149734

Onur Kuşlar

Şevket Em

Hanımeli Çeyiz Ve Dikim-Filiz Keskin

Lider Soğutma-Hasan Esmer

Mehmet Battal

Adnan Çam

Balkın Makina-Metin Balkın

İbrahim Polatkan

Güneş Ticaret-Arif Güneş

Arifoğlu Mob.Tic.San.Ltd.Şti.

Mehmet Necat Altun

Osman Ada

Furkan Makina-Selman Cansızoğlu

Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina

Polat Ticaret-Ali Polat

Akın Işık

Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)

İlhan Oral Teks.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.

Galeri Tümen-Ömer Tırpan

Kader Al Güntekin

Hanife Yapın

Dereli Makina - Türker Dereli

Engin Özerden-Özerden Mobilya

Rıza Öktem

Demir Makina-Nuray Demir

Tatar Tic.- Tahir Necati/ Kevser Tatar

Damla Day.Tük.Mal.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti

Sağlam İş-Ramazan Karakaş

Hamza Tenikeci-Klas Makina

Fahri Araz

Şenses Ticaret-Zeki Şenses

Zeliha Özkurt

Doğu Garajı Cebesoy Cad.No:9/D  

Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No:3  

Çarşı Mah.Halk Evi Cad.Karaduman İş Hanı No:6/6  

Cuma Mah.216.Sok.No:2/A  

Turan Mah. Atatürk Bul. No:58/C  

Koyuncuoğlu Cad.Koyuncuoğlu Psj. No:52 Efes Sineması Karşısı 

Dumlupınar Mah.Kefen Avdan Sok.No:15/C  

Cami Mah.Belediye Cad.No:18  

Adnan Menderes Bul.No:17  

Kırtepe Mah.Hamam Sk.No:8  

Çarşı Mah.2.Cad.No:125  

Seven Çarşısı Baraka Dükkanları No:7   

Gent Cad.Belediye İş Hanı Giriş Kat No:25  

Tabaklar Mah.İzzet Baysal Cad.Bolubeyi Çarşısı No:46/24  

Burç Mah.Namık Kemal Cad.No:14  

Sinan Bey Mah.Sinan Bey Cad.No:19/B  

Şeyh Müftü Mh.Cami Sk. Dönmez Psj.No:33  

Şehreküstü Mah.Ahmet Tanpınar Cad.No:13/6  

Fevzi Çakmak Cad.Nane Sok.Kısmet İş Hanı No:3  

Ulucami Mah.Çatalçeşme Sok.No:31  

Kemalpaşa Mah.Tekke Sokak No:17/B  

İsmetpaşa Mah. Miralay Şefik Bey Cad. Şevket Bey Sok. No:19/1

Ümmühan Mah.No:10  

Mimar Sinan Mah.Necati Asım Uslu Cad.No:33/B  

Gülalibey Mah.Eğridere Sok.27/19  

Çorum Cad. No:28  

Kayalık Cad.Uluçarşı No:21  

Saraylar Mah.512.Sok.No:14/2  

Yeni Mah.Çarşı Cad.No:18  

Emek Cad.Polis Okulu Üstköşesi No:120  

Nükhet Coşkun Cad.No:136   

Şerefiye Mah.Şehit Ruhsar Cad.No:10/B  

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN
TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER
*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 444 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.
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74

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

102

102

103

104

105

106

107

108

İzmir / Bergama

İzmir / Bornova

İzmir / Gaziemir

İzmir / Karşıyaka

İzmir / Konak

İzmir / Menemen

İzmir / Ödemiş

Kahramanmaraş / Merkez

Kahramanmaraş / Elbistan

Karabük / Merkez

Kastamonu / Tosya

Kayseri / Melikgazi

Kayseri / Melikgazi

Kırıkkale / Merkez

Kırklareli / Merkez

Kırklareli / Lüleburgaz

Kırşehir / Merkez

Kocaeli / Derince

Kocaeli / Gebze

Kocaeli / Gölcük

0232        6331540

0232        3882191

0232        2521343

0232        3309740

0232        2564647

0232        8316051

0232        5442131

0344        2217099 - 2212453

0344        4151619

0370        4130375

0366        3131040

0352        2221599 - 2318806

0352        2314571 - 2311953

0318        2187108

0288        2149402

0288        4121051

0386        2141664 - 2141614

0262        2231899

0262        6433891

0262        4144506

Öney Ticaret-Necati Öney

Mustafa Kasap

Yancı Makina-Ayşe Yancı

Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap

Çiğdem Kahraman-Samka Makina

Özer Kurtoğlu-İleri Bilgisayar

Mehmet Yapa

Çalkaya D.T.M Gıda San. Ve Tic.A.Ş.

Bilal  Boyraz

Özcan Elektronik-Nihat Özcan

Önder Mak.Anah.Keziban Deveci

Feniş Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.

Şemsettin Koyuncu

Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol

Akkan Ticaret-Bekir Kan

Murat Sacak

Demirkan Ticaret-Hatice Demirkan

Hilal Makina - Mustafa Şengül

Demir Teknik-  Nurettin Demir

Barbaros Mah.Kasapoğlu Cad.No:50  

Mustafa Kemal Cad.No:147 D:1/B  

Atıfbey Mah. 6 Sk.No.22/5B  

Anadolu Cad.No:549/A  

Hurşidiye Mah.Anafartalar Cad. 509 B  

Esatpaşa Atatürk Cad.No:58/A  

Akıncılar Mah.Hürriyet Cad.Güngelen Pasajı No:14-Z  

İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Mer. Zemin Kat No:4-5 

G.M.K. Cad.No:32  

Hürriyet Mah.İnönü Cad.Altınkepçe Çarşısı No:9/6  

Abayın Day.Tük.Mal.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Kargı Mah.Mutaflar Çarşısı No:15  

Bankalar Cad. No: 20  

Millet Cad.No:28  

Yenidoğan Mah.Barhayrettin Cad.No:43/E  

Karacaibrahim Mah.662.Sok.Alp Apt.No:5 Dükkan 3-6  

Kocasinan Mah.Acıçeşme Sok.No:44  

Yenı 2. Çarşı Devamı Hangül İş Hanı No:36  

Çenedağ Mah.Denizciler Cad.No:72/E  

Hacı Halil Mah.Şehit Numan Dede Cad.1203 Sok No:5/D 

Merkez Mah.67 Sokak Çınar Pasajı No:6/H 

NO İL/İLÇE UNVAN ADRES
ALAN
KODU TELEFON

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN
TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER
*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 444 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Edirne / Merkez

Edirne / Uzunköprü

Elazığ / Merkez

Erzincan / Merkez

Erzincan / Merkez

Erzurum / Yakutiye

Eskişehir / Odunpazarı

Gaziantep / Nizip

Gaziantep / Şahinbey

Gaziantep / Şehitkamil

Giresun / Merkez

Hakkari / Merkez

Can Makina ( Zeki Kaynarca )

Can Makina ( Can Kaynarca)

Evge Ticaret-Mehmet Güler

Levent Tic (Levent Kaya)

Mustafa Süme-Aknakış Makina

Teyfik Burak Bıçakçıoğlu

Kartaler Ticaret-Azime Kartaler

Çapan Teknik-Murtaza Çapan

Metinel Ticaret Metin Demirel

Kalkan Makina İbrahim Kalkan

Ferhat Ayar

Feyzullah Tekçe

Mithatpaşa Mah.Arifpaşa Cad.No:9/A  

Muradiye Mah. Yusuf Sok.Akyuva Pasajı No:3  

İzzetpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No:12   

Ordu Cd.Uzun Çarşı Zemin Kat No:20  

Hükümet Cad.Gemi İş Merkezi No:70  

Taşmağazalar Arkası Cedit Cad.No:34  

Hamamyolu Cad.Kireçciler Sok.No:8/A  

Cumhuriyet Mah.Mermer Sok.No:33/A  

Hürriyet Caddesi No:29/5  

Yeşilova Mh. Girne Cd. No:49/A  

Hacı Siyam Mah.Çeşmeli Sok.No:23/A  

Kayacan Cad. Tekçe Apt. No:2

0284        2251328

0284        5137071

0424        2181204

0446        2238487

0446        2142957

0442        2130050

0222        2314835

0342        5183796

0342        2310865

0342        3244392

0454        2124163

0438        2115859

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Hatay / Merkez

Hatay / İskenderun

Hatay / İskenderun

Hatay / Kırıkhan

İstanbul / Bahçelievler

İstanbul / Bahçelievler

İstanbul / Bakırköy

İstanbul / Esenler

İstanbul / Esenyurt

İstanbul / Fatih

İstanbul / Gaziosmanpaşa

İstanbul / Gaziosmanpaşa

İstanbul / Kadıköy

İstanbul / Kağıthane

İstanbul / Küçükçekmece

İstanbul / Maltepe

İstanbul / Pendik

İstanbul / Şişli

İstanbul / Ümraniye

İstanbul / Ümraniye

İstanbul / Ümraniye

İstanbul / Üsküdar

0326        2161591

0326        6145059

0326        6143296

0326        3443249

0212        6427366 - 5753845 - 5547186

0212        5524492

0212        5713996 - 5435272

0212        5689035 - 5680453

0212        6722729

0212        5262858 - 5262859

0212        5375035

0212        4767615

0216        3635065

0212        2681836 - 3247153

0212        5414675 -5802439-5921348

0216        3994467 - 4418855

0216        4910272

0212        2593720

0216        3286961

0216        4990077

0216        3160904

0216        5533266

Orhan Ezgı

Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı

Şerafettin Yetkin

Necati Ezgi-Seren Makina

Hisar Ev Aletleri Tic.San.Ltd.Şti.

Öykü Ticaret-Deniz Lüle

Hakan Batur

Fazlı Beysülen

Güven Ticaret-Şefika Şanlıer

İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

Mitos Makina-Necati Kıyauman

Süleyman Sancaklı

Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya

Yaylı Makina-İmdat Yaylı

İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

Akçay Makina-Nizamettin Akçay

Hak-Işık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.

Güven Ticaret-Şefika Şanlıer

Hak-Işık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.

Özdemir Makina-Tuncay Özdemir

Sandom Makina-Dursun Uzun 

Aysun Toprak

Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad.No:56  

Raif Paşa Caddesi 105 Sokak No:41  

Çay Raifpaşa No:88/A  

Barbaros Mah.Boztepe Cad.No:21/B  

Çamlık Cad.Bankacılar Sok.No:15 Dükkan 3  

Fetih Cad.4.Sok.No:10   Şirinevler

İstanbul Cad.Güven Pasajı No:41/34  

Menderes Mh. 31.Sk. No:3 Sondurak  

Esenkent Mah.,Süleyman Demirel Cad. No:13 Sun Flower A.V.M. Giriş Kat / 15

Hacıkadın  Mah.İmç Blokları Blok:4 4220 Unkapanı

Hürriyet Mah. Beşyüzevler Cad.No:24/A  

Sultançiftliği Mah.20.Sok.No:8/A  Sultançiftliği

Kaptan Arif Sok.No:61 D:1/A   Kazasker

Sanayi Mah.Sultan Selim Cad.Gökyüzü Sok. No:8  4.Levent

Kartaltepe Mah Gönül Sk No:9 Dükkan :1 Sefaköy

Bağdat Cad.Ekin Pasajı No:396/8  

Yeni Mah.Şehit Fethi Cad.No:15/B  

Cumhuriyet Mah.Halaskargazi Cad.Asmakat No:65  Pangaltı

Sütçü Cad.No:37/B

Necip Fazıl Mah.Alemdağ Cad.Sultan Veled Sok. No:3/B 

İstiklal Mah.Zafer Sok.No:9  

Validei Atik Mah.Nuhkuyusu Cd.No:89/A  



64

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

Konya / Karatay

Konya / Karatay

Konya / Meram

Konya / Meram

Konya / Seydişehir

Kütahya / Merkez

Kütahya / Merkez

Kütahya / Tavşanlı

Malatya / Merkez

Malatya / Merkez

Manisa / Akhisar

Manisa / Alaşehir

Manisa / Demirci

Manisa / Şehzadeler

Manisa / Soma

Mardin / Kızıltepe

Mardin / Midyat

Mardin / Nusaybin

Mersin / Akdeniz

Mersin / Akdeniz

Mersin / Anamur

Mersin / Tarsus

Mersin / Tarsus

Muğla / Bodrum

Muğla / Fethiye

Muğla / Milas

Muğla / Ortaca

Muğla / Yatağan

Muş / Merkez

Niğde / Merkez

Ordu / Merkez

Ordu / Fatsa

Osmaniye / Merkez

Rize / Merkez

Sakarya / Merkez

Sakarya / Adapazarı

Sakarya / Karasu

Sakarya / Akyazı

Samsun / Bafra

Samsun / Çarşamba

Samsun / İlkadım

Samsun / İlkadım

Samsun / Vezirköprü

Siirt / Merkez

0332        3506048 - 3534378

0332        3526363 - 3535455

0332        3527374

0332        3511004

0332        5821281

0274        2163172

0274        2123898 - 2261835 - 2246421

0274        6142687

0422        3211357

0422        3263298

0236        4147258

0536        486 16 46

0236        4624622

0236        2344333

0236        6135745

0482        3126808

0482        4623507

0482        4157815

0324        2375089

0324        3289191

0324        8141110

0324        6246534

0324        6241050

0542        3368785

0252        6143452

0252        5122942

0252        2825875

0252        5722337

0436        2126840

0388        2338085

0452        2141369

0452        4231636

0328        8129122

0464        2143296

0264        2823346

0264        2783751

0264        7183733

0264        4183683

0362        5439973

0362        8335043

0362        4311374

0362        4320040

0362        6471158

0484        2234103

Mehmet Yanıyor

Pişkinler Mot.Ve Ev Cih.Tic.A.Ş.

Makina Dünyası-İsmail Avdul

Yücetaş Makina-Asaf Yücetaş

Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi

M.Baha Kahvecioğlu

Mimoza Nakış-Miraç Uyanıker

İsmail Akarçay

Necati Dinç Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.

Erbem Mekanik-Erol Erdem

Semıh Özgen

Mustafa Yaslı

Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi

Feti Kahraman - Atik Makina San. Tic.

Net-San Elek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.

Gökhan Makına-  Gökhan Key

İsmen Arı-İdeal Makina

Danışman Tic. Mot.Araç.Teks.İth.İhr.Ltd.Şti.

Mıl Ticaret-Aziz Mil

Eren Makina - Yılmaz Gür

Abdullah Nail Şeref

Abdulrezzak Dundar

Fatma Kaya

Kezban Çetinkaya

Mehmet Taşçı - Garanti Makina

Çorbacıoğlu Day.Ev Alet.Mot.Ar.İnş.Tur.San.Tic.Ltd

Mehmet Collu

Özgür Gencin

Kenan Türk

Atılım Tic.-Gündüz Tokmak

Ahmet Şahin

Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi

Halil Bozduğan

Serdar Ensonra

Erdoğan Şimşek-Ada Makina

Yalçın Turhan-Yalçın Makina Ticaret

Hakan Elektronik-Birol Hakan

Saray Mobilya (Avni Dursun)

Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın

Atilla Telci

Alper Altuncuoğlu

İkizler Konf.Mak.Ve Malz.San.Tic.Ltd.Şti.

Mustafa Keskiner

İrfan Işıktaş

Kasapsinan Mah.İstanbul Cad.No:137/D  

İbni Şahin Mah.Şerafettin Cad.No:6/A  

Şükran Mah.Eşrefoğlu Sok.No:10  

Şükran Mah.Hotuz Sok.No:8/A  

Uludağ Caddesı No:26  

Eski Hükümet Cad.No:23/E  

Balıklı Mah.Cumhuriyet Cad.Akdemirler İş Hanı No:111-84  

Durak Mah.Ekizler Sok.No:8  

Fuzuli Cad Hamikoğlu Sok No 6/C   

Cevheriyezade Mah.Mücelli Cad.Kozkökü Sok.No:12/B  

Merkez Çarşı 124 Sok.No:18  

5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No:23  

Hacı Hasan Mah.Hükümet Cad.No:16  

Yarhasanlar Mah. 2300 Sok. No:23/A

Kurtuluş Mah.Yeşil Tuna Sok.No:20  

Yeni Mah.Özmuhaciroğlu Pasajı No:40  

Yunus Emre Mah.İskenderun Cad.No:87/B  

Yeşilkent Mah.Lozan Cad.No:98  

Kuvai Milliye Cad.Çankaya Mah. Sevindik İş Hanı No:51/34  

Çankaya Mah.4723.Sok. No:12/A  

Saray Mah.212 Sok.No:11/A  

Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No:4 

Yeni Ömerli Mah.Hilmi Seçkin Cad.No:17/B  

Turgutreis Mah. Mah.Karcı Cad.No:6/C Turgutreis  

Taşyaka Mah.136.Sok.No:15  

Hacı İlyas Mah.Kadıoğlu Cad.No:15  

Merkez Mah.Akasyalar Cad.169 Sok.No:14  

Yeni Mah.İnönü Bulvarı 48/C  

Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı  

Paşakapı Cad.Soyer Sokak No:6/E  

Düz.Mah.Alanarası Sk.No:1  

Mustafa Kemal Paşa Mh.Reşadiye Cd.No:8  

İstiklal Mah.5009 Sok.No:15  

Tophane Mah.Kaçkar Cad.No:5  

Cumhuriyet Mah.Bahçıvan Sok.No:3/C  

Semerciler Mah.Bozkurt Sok.No:9/A  

İncilli Mah.Semt Hastane Cad. 6 D  

Ptt Sokak No:11  

Çilhane Mah.Şehit Ayhan Kalkan Sok.No:5  

Orta Mah. Sofuoğlu Cd. No:3/A  

Ulugazi Mah.Bora Sok.No:8/B  

Pazar Mah.Müftü Sok.Aydın Ap.No:13/A-1  

Orta Cami Civarı Beyazlar Çarşısı No:12  

Batı Mah.Cumhuriyet Caddesi No:12  

NO İL/İLÇE UNVAN ADRES
ALAN
KODU TELEFON

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN
TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER
*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 444 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

109

110

Kocaeli / İzmit

Konya / Ilgın

Demir Teknik-  Nurettin Demir

Gezginler Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.

Karabaş Mah.İstiklal Cad.No:127/A

Camiatik Mah. Eski Otogar Civarı No:6  

0262        3234111

0332        8813434

155

156

157

158

159

160

161

162

Sivas / Merkez

Sivas / Merkez

Sivas / Kangal

Şanlıurfa / Merkez

Şanlıurfa / Siverek

Şırnak / Cizre

Tekirdağ / Merkez

Tekirdağ / Çorlu

0346        2213812

0346        2238275

0346        4572323

0414        2151626

0414        5524066

0486        6166889

0282        2611598

0 532        746 24 54

Sirer Cad.Sirer Pasajı No:20/22  

Sirer Cad.Hoca İmam Sok.No:6/A  

Adliye Karşısı Çarşı İçi No:15  

12 Eylül Caddesi No:65/A  

Haliliye Mah.Kale Boğazı Cad.No:81  

Dicle Mah.Mimar Sinan Cad.Eski Hastane Arkası No:14  

Ortacami Mah.Kolordu Cad.No:67/A  

Reşadiye Mh.Mandıracı Cad.Şht.Teğmen Recep Eroğlu Sok. No:18/B 

Korkudan Makina-Akif Korkudan

Özkeleş Ticaret-Ahmet Özkeleş

Beşir Şahin

Akkaya Pazarlama-Ömer Akkaya

İmam Tınığ

Nefidet Arısoy

Ali Karpat

Ayşe Yaşar
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NO İL/İLÇE UNVAN ADRES
ALAN
KODU TELEFON

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN
TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER
*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 444 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

163

164

165

166

167

168

169

170

Trabzon / Merkez

Uşak / Merkez

Uşak / Merkez

Van / Merkez

Van / Erciş

Yalova / Merkez

Yozgat / Sorgun

Zonguldak / Merkez

Makina Ticaret-Ömer Yılmaz

Cemil Cevher

Erol Demir

Burhaneddin Okcan

Simge D.T.M.-Zafer Büyükaslan

Şenler Gıda İnş.Tah.Ltd.Şti.

Veli Pınarcı

Selma Altındağ

Cumhuriyet Mah.Nemlioğlu Cemal Sok.No:15  

Sarayaltı Mh.1.Yalçın Sokak No:11/A- 64100  

Durak Mah. Fatih Cad. No:10  

Cumhuriyet Cd.Alçekiç Pasajı No:11 Kat:2  

Atatürk Cad.No:26  

Fatih Cd.No:11  

Atatürk Bul.No:25/A  

M.Paşa Mah.Şemsi Denizer Sok.Geredelioğlu İş Hanı No:16  

0462        3216870

0276        2159836

0276        2236886

0432        2142262

0 535        584 35 35

0226        8128160

0354        4151384

0372        2514851
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